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Zusammenfassende Darstellung der Einordnung und Ergebnis-
se der Machbarkeitsstudie: Feinkonzept ›Dauerhafte Präsentati-
on der Schul- und Klostergeschichte‹ [Portaneum – Schul- und 
Klostermuseum]

1. Grundlagen

Die vorliegende, zwischen September 2017 und Mai 2018 ent-
standene Studie ordnet sich in längerfristig orientierte Pla-
nungsvorhaben der Auftraggeber zur Gesamtentwicklung des 
Geländes im einstigen Areal des Zisterzienserklosters bzw. der 
Landesschule Pforta ein und basiert auf zahlreichen Vorarbeiten. 
Zu nennen sind hier insbesondere folgende: 

- die in 2008 aufgestellte ›Kulturhistorische Studie zur 
 Entwicklung eines Kultur- und Touristenzentrums‹ für das 
 Gelände der Landesschule [kurz: Masterplan];

- das am 30. Juni 2014 abgeschlossene Projekt ›Touristische 
Erschließung Kloster Pforta‹;

- Die Ergebnisse der ab 2013 installierten ›Arbeitsgruppe 
 Bau‹ (Architekt, Ingenieur Tragwerksplanung, Ingenieur 
 Haustechnik und andere Fachdisziplinen), die die 
 Möglichkeiten einer musealen Präsentation bzw. auch 
 anderer Nutzungen in dem bislang ungenutzten Gebäude-
 bestand des sogenannten Rinderstalls bzw. des 
 Speichers der Stiftung Schulpforta herausgearbeitet, 
 eine maßliche Bestandsaufnahme, sowie bauliche Vor-
 untersuchungen durchgeführt und umfangreiches Plan-
 material erstellt hat. 

- Das Ausstellungsgrobkonzept für eine Dauerausstellung 
 zur Geschichte des Zisterzienserklosters und der Landes-
 schule Pforta, das von einer interdisziplinären Arbeits-
 gruppe erstellt wurde, die aus Vertretern der Geschichts-
 wissenschaft (Mittelalter, Neuzeit, Neueste Zeit), der 
 Kunstgeschichte und der Archäologie zusammengesetzt 
 war und deren Ergebnisse am 17. November 2015 vor den 
 Vertretern des Landesverwaltungsamtes und der Ministe-
 rien in Schulpforte vorgestellt und bestätigt worden sind. 

Im Ergebnis dieses Grobkonzepts wurde die weitere Planung 
einer Dauerausstellung seitens des Auftraggebers auf das Ge-
bäude Rinderstall fokussiert.

2. Zielstellung 

Die im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung ermittelten 
und am 7. September 2017 von der Stiftung Schulpforta beauf-
tragten Verfasser der vorliegenden Arbeit hatten die Aufgabe, 
ein inhaltlichen und gestalterischen Feinkonzept auf der Grund-
lage verschiedener Varianten für die geplante Dauerausstellung 
zur Geschichte des Zisterzienserklosters und der Landesschu-
le Pforta im Gebäude Rinderstall im engen Zusammenwirken 
mit dem Auftraggeber zu entwickeln und mit den notwendigen 
Einrichtungen, Institutionen, Fachleuten, Sachverständigen und 

insbesondere mit den zuständigen Vertretern des Landesam-
tes für Denkmalpflege und Archäologie vorabzustimmen. Das 
Feinkonzept soll die Planungs- und Handlungsgrundlage für 
die bauliche Ertüchtigung und die abschließenden Instandset-
zungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Gebäudes Rin-
derstall und für die Realisierung der Ausstellung im ›Portaneum 
– Schul- und Klostermuseum‹ darstellen. 
Es hat damit zum einen als Richtschnur für die am Bau tätigen 
Planer, Architekten und Ingenieure zu dienen, zum anderen soll 
es Klarheit über die Budgetbedarfe für die Realisierung erbrin-
gen.
Wesentliche Leitlinien für die Erarbeitung des Feinkonzepts 
waren durch den Auftraggeber der Studie und künftigen Betrei-
ber der Dauerausstellung – die Stiftung Schulpforta – definiert 
oder im Verlauf des Projektes präzisiert worden:
- Nachhaltigkeit der Investition,
- Gewährleistung aller sicherheits- und klimatechnischen 
 Voraussetzungen für die Präsentation von Originalobjekten,
- Gewährleistung einer attraktiven und durch den Einsatz 
 multimedialer Inszenierungen entsprechend zeitgemäßen
 Präsentation auf internationalem Niveau, die insbesondere 
 eine werbende Funktion für die heutige Landesschule 
 erfüllt und Möglichkeiten der Nutzung für Lehrer und 
 Schüler der Landesschule und anderer Bildungsein-
 richtungen vorsieht,
- Verweis der Ausstellung auf den Zusammenhang mit den 
 vor Ort im Areal befindlichen Sehenswürdigkeiten und 
 Attraktionen sowie auf kulturelle Leistungen der Pfortenser 
 in der Kulturlandschaft und im europäischem Raum,
- geringstmögliche Eingriffe in die äußere bauliche Gestalt 
 des Gebäudes,
- alle Planungen der Dauerpräsentation sollten auf Minimie-
 rung der Betriebs- und Wartungskosten ausgerichtet sein.

3. Herangehensweise

Um der Aufgabe gerecht zu werden und Alternativen für eine 
Entscheidung herauszuarbeiten, wurden
- die vorhandenen Vorarbeiten sowie die relevante Literatur
 gesichtet und analysiert sowie die bisher bekannte Anzahl
 der Exponate um weitere Objekte ergänzt (vgl. Objekt-
 katalog, Band 4 ab Seite 30);
- vergleichbare Standorte mit Präsentationen zur Kloster-
 oder Schulgeschichte in Deutschland, Frankreich und Polen
 besichtigt und ausgewertet (vgl. Band 5);
- zahlreiche Gespräche mit Fachleuten, Institutionen und 
 Einrichtungen geführt (vgl. die Daten auf dem Cover);
- größenmäßig vergleichbare Ausstellungshäuser um Aus-
 künfte über die Betreibung und die Betriebskosten gebeten
 und im Falle von Walkenried vor Ort diskutiert (vgl. 
 Gesprächsprotokoll Band 5, Seite 45).

Daraufhin wurden  drei unterschiedliche baulich-gestalterische 
Varianten entwickelt, dargestellt und untersucht:

1. die vom Auftraggeber final beschlossene Vorzugsvariante 
›Aufsparrendämmung‹ (= der vorliegende Band 1),

2. die aufgrund der Betriebskostenproblematik auf den Verzicht 
einer Heizung bzw. Klimatisierung zielende Variante ›Kalte 
Ausstellung‹  (= Band 3),

3. sowie die auf minimale Eingriffe in den äußeren Gebäude-
bestand zielende Variante ›Haus im Haus‹ (= Band 2).

Die beiden zuletzt genannten Varianten sind in den Bänden 2 
und 3 separat dargestellt. Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich auf die Variante ›Aufsparrendämmung‹.

Das bearbeitete Leistungsbild umfasste die unten aufgeführten 
19 Positionen, die im Laufe des Projektes um einzelne Leistun-
gen erweitert worden sind (z.B. Flächenermittlung nach DIN 
277, Betriebskostenschätzung). Da sich die Ausführungen zu 
den einzelnen Positionen zum Teil in unterschiedlichen Bänden 
befinden, sind die einzelnen Positionsnummern im Inhaltsver-
zeichnis vermerkt worden. 
 
1. Wissenschaftliches Feinkonzept:
zusammenfassende textliche und bildliche Darstellung aller In-
halte (vgl. Band 4, Seite 3)

2. Gestalterisches Feinkonzept:
Präsentation aller Objekte mit Grundriss und Wandabwicklun-
gen (vgl. Band 4, Seite 8)

3. Recherche (auch von Ort) europäischer Vergleichsprojekte 
und der von Pforte ausgegangenen Filiation:
Besuch und Recherche in verschiedenen Ländern vor Ort (vgl. 
Band 5)

4. Ausstellungsobjekte analysieren, und Grundsätze der Präsen-
tationsart formulieren:
Auswahl der Objekte, konservatorische Spezifikationen, präsen-
tationstechnische Grundzüge (vgl. Band 4, Seite 5)

5. Dramaturgisches Konzept vom Eintreten bis zum Verlassen 
des Rinderstalls mit Darstellung einzelner Akte und Szenen:
Inhaltlicher Ablauf, Aufteilung in Kapitel, Schwerpunktsetzung, 
Bestimmung und Beschreibung der Leitobjekte (vgl. Band 4, 
Seite 6)

6. Terminplan, auch für Gewerke, die nicht Bestandteil dieser 
Ausschreibung sind:
Vorschlag für einen wirtschaftlichen Planungs- und Bauablauf 
mit Verzahnung der inhaltlichen und gestalterischen Vorgaben 
(vgl. Seite 10)

7. Kostenplan nach Bauteilen (vgl. Seite 50)

8. Kostenplan nach DIN 276 (vgl. Seiten 8 und 56)

9. Darstellung der Vermittlungsgrundzüge sowie Vorschläge für 
die Inklusion der Ausstellung:
Einschätzung der möglichen Zielgruppen, museologische Struk-
tur für verschiedene Altersstufen (vgl. Seite 46)

10. Vorkonzept für die Tages- und Kunstlichtbeleuchtung (vgl. 
Seite 47)

11. Mediales Konzept:
Vorschlag für elektronische Begleitmedien, interaktive digitale 
Stationen, Hörstationen (vgl. Band 4, Seite 12)

12. Grundkonzept für Audioguide (vgl. Band 4, Seite 14)

13. Darlegung der typografischen Grundzüge (vgl. Band 4, Seite 
15)

14. Vorschläge für ein Leitsystem innerhalb des Rinderstalls (vgl. 
Seite 44)

15. Beschreibung der beabsichtigten Grundzüge für die 
Barrierefreiheit der Ausstellung (vgl. Seite 46)

16. Erschließungs- und Fluchtwegekonzept (vgl. Seite 45)

17. Texterstellung für Raum-, Bereichs- und Objekttexte (vgl. 
Band 4, Seite 18)

18. Ausarbeiten eines Sicherheitskonzepts (vgl. Seite 42)

19. Klimatechnisches Grundkonzept (vgl. Seite 38)

4. Ergebnisse

Die Ausarbeitung des vorliegenden Feinkonzepts hat nach in-
tensiven Erörterungen und Abstimmungen ergeben, dass die 
Variante der ›Aufsparrendämmung‹ den vom Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie formulierten Ansichten und 
Festlegungen sowie den Vorstellungen des Auftraggebers und 
künftigen Betreibers der Dauerausstellung, der Stiftung Schul-
pforte, am besten entspricht. Dies vor allem auch im Hinblick 
auf die ermittelten Betriebskosten in Höhe von jährlich 42.000 
Euro, eine Größenordnung, die beherrschbar erscheint, wenn 
man von ca. 15.000 zahlenden Besuchern zur Gegenfinanzie-
rung ausgeht (vgl. Seite 14).
Die Gesamtkosten Bau belaufen sich auf insgesamt 3.700.000 
Euro (vgl. Seite 8); die der Ausstellung auf 1.105.000 Euro (vgl. 
Seite 13). Hinzu treten geschätzte Kosten für die konservatori-
sche Behandlung von Ausstellungsobjekten in Höhe von 70.000 
Euro (vgl. Seite 14).

Ausgegangen wird von einer Erschließung der Ausstellung vom 
Besucherinformationszentrum (BEZ), in dem auch Schließ-
fächer und Toilettenanlagen vorhanden sind sowie die Über-
wachung der Ausstellungsbereiche durch die hier auflaufenden 
Signale der Videoüberwachung auf Bildschirmen zusammen-
laufen (vgl. Lageplan Seite 7). Es wird von keinem zusätzlichen 
Personalaufwand im Vergleich zur heutigen Situation im BEZ 
ausgegangen, Führungen sollen durch entsprechend geschulte 
Kräfte gewährleistet werden, die bereits jetzt durch das Areal 
führen oder durch die Gewinnung von ehrenamtlich tätigen 
Führern ergänzt werden. Allerdings wird nach entsprechenden 
Erfahrungswerten im Kloster Walkenried dringend empfohlen, 
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für die so wichtige museumspädagogische Arbeit 1,5 qualifizier-
te Beschäftigte zu etablieren.

Für die technische Erschließung ist je Geschoss ein Hausan-
schlussraum im nördlichen Gebäudebereich angeordnet. Die 
benötigte Wärme sollte aus dem Heizhaus der Landesschule 
über eine noch zu realisierende Leitung im Anschlussraum des 
Erdgeschosses auflaufen. In den beiden Anschlussräumen sollte 
auch – so möglich – zusätzlicher Lagerraum vorgesehen werden 
(vgl. Pläne in den Bänden 1 bis 3). Zusätzliche Lagermöglich-
keiten können in Form von Truhen, Schränken oder Regalen im 
museumspädagogischen Bereich im Erd- und Obergeschoss an-
geordnet werden (vgl. die als ›Sonderausstellung‹ bezeichneten 
Flächen in den Grundrissen in den Bänden 1 bis 3).

Die von einer der ENEV entsprechenden Dämmung des Scheu-
nendachs nebst Ertüchtigung des Mauerwerks sowie vorhande-
ner und im Bestand zu ergänzender Fenster- und Türöffnungen 
ausgehende Variante der ›Aufsparrendämmung‹ erlaubt den 
Ganzjahresbetrieb durch die Vorhaltung einer angemessenen 
Temperierung sowie garantiert durch entsprechende techni-
sche Vorkehrungen (Belüftung, regulierbare Befeuchtung durch 
ein Brunnensystem), Präsentation aller empfindlichen Objekte 
in Vitrinen und die Schaffung eines adäquaten Raumklimas. 
Behutsam wird der historische Bestand abschließend instand-
gesetzt und für die neue Funktion ertüchtigt. Zwei großzügi-
ge Treppen, deren Gestalt und Positionierung bewusst statisch 
tragende Balkensysteme ungestört belässt, verbinden die beiden 
Geschosse. 

Barrierefreiheit wird durch den Einbau von Rampen und eines 
Aufzugs (alternativ innen oder außen möglich) gewährleistet. 
Die Ausstellung entspricht in ihrer Gliederung ganz dem Be-
dürfnis nach Hervorhebung der Bedeutung der heutigen Lan-
desschule: die Schulgeschichte wird im Erdgeschoss als erstes 
präsentiert, die Klostergeschichte als zweites im Obergeschoss. 
Letztere hat durch die imposante Raumhöhe der Dachkonst-
ruktion gute Möglichkeiten für die Präsentation der herausra-
genden Objekte sakralen Charakters. Durch verschiedene Prä-
sentationsmöglichkeiten (in den Fensteröffnungen angeordnete, 
vom Tageslicht hinterleuchtete Durchlichtbilder (Backlights) 
oder den Einsatz von Filmen, Hörstationen oder virtuellen Mo-
dellen) gelingt es, die Forderung nach Erläuterung und Visuali-
sierung des Kloster- und Schulareals sowie entfernter liegenden 
Bezüge attraktiv zu erfüllen.

Weiträumige und vielfältige Möglichkeiten für die museumspä-
dagogische Arbeit werden sowohl im Bereich der einstigen Mol-
kerei als auch im Erdgeschoss und Obergeschoss des Haupt-
gebäudes vorgehalten. Die Ausstellung insgesamt verspricht 
aufgrund der Qualität der hier versammelten Objekte, der Art 
und Weise ihrer Präsentation und inszenierten Beleuchtung 
sowie durch die vorgesehenen multimedialen und interaktiven 
Möglichkeiten einen abwechslungsreichen und interessanten 
Rundgang und ist bestens geeignet, die touristische Attraktivi-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Lageplan mit dem Rinderstall (rot um-
randet), Besucherempfangszentrum (blau 
umrandet) und Heizhaus (gelb umrandet), 
sowie mögliche Trassenführung (hellblau 
gestrichelt).

Bildvorlage Apple-Kartenwerk, 11. Mai 2018

tät des Standortes und damit der Region insgesamt deutlich zu 
erhöhen. 

Das Feinkonzept der Vorzugsvariante ›Aufsparrendämmung‹ ist 
jetzt die Planungs- und Handlungsgrundlage für die bauliche 
Ertüchtigung und die abschließenden Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen des Gebäudes Rinderstall und für 
die Realisierung der Ausstellung im ›Portaneum – Schul- und 
Klostermuseum‹.

5. Beschlusslagen, Perspektiven und Empfehlungen

Das im Mai 2018 vollendete Feinkonzept in der Vorzugsvarian-
te ›Aufsparrendämmung‹ wurde im Rahmen einer Sitzung der 
interministeriellen Arbeitsgruppe am 2. März 2018 vorgestellt 
und bestätigt sowie auf der Kuratoriumssitzung der Stiftung 
Schulpforta am 19. April 2018 beschlossen. 

Unmittelbar mit Abschluss der vorliegenden Machbarkeitsstudie 
sind von Seiten der Stiftung Schulpforta die Vorbereitungen als 
auch die Vergaben von Planungsleistungen (Architekten, Inge-
nieure etc.) bis zur Leistungsphase 4 HOAI geplant. Diese Pla-
nungsergebnisse (Leistungen, Kosten) sind wiederum Grundla-
ge der Antragstellung auf GRW-Mittel zur Förderung Kleiner 
Regionaler Museen. Mit Bewilligung dieser und mit Vorlage der 
Baugenehmigung werden die Planungsleistungen ab Leistungs-
phase 5 HOAI und sukzessive die Bauleistungen auf der Grund-
lage entsprechender Ausschreibungen vergeben.
Für die nachfolgende Bearbeitung sind aufgrund des Zustandes 
und möglicher Schadstoffkonzentrationen eingehende Unter-
suchungen des Mauerwerks, des hölzernen Tragwerks und der 
Zwischendecke im Bereich der ehemaligen Rinderhaltung 
durchzuführen (vgl. zu diesen Flächen die Massenermittlung 
Seite 60). Darüber hinaus sollte im Vorfeld der Realisierung der 
Wärmezufuhr vom Heizwerk der Landesschule zum Portaneum 
(Anschlussraum im Erdgeschoss) frühzeitig der Kontakt zum 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie gesucht werden.
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445 Grundriss Erdgeschoss mit Kenn-
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Kostenschätzung nach DIN 276 mit Baunebenkosten – Zusammenfassung

KGR Bauteil
Gesamtpreis 

netto
Gesamtpreis 

brutto

100 Kostengruppe Grundstück 0 € 0 €

200 Kostengruppe Herrichten und Erschließen 120.000 € 142.800 €

300 Kostengruppe Bauwerk – Baukonstruktion 1.302.089 € 1.549.485 €

400 Kostengruppe Bauwerk – Technische Anlagen 672.268 € 799.999 €

500 Kostengruppe Außenanlagen 8.000 € 9.520 €

600 Kostengruppe Ausstattung und Kunstwerke 49.950 € 59.441 €

700 Kostengruppe Baunebenkosten 1.137.153 €

Gesamtkosten 3.698.398 €

Flächenberechnung nach DIN 277

Zusammenstellung

3.1 Brutto-Grundfläche (BGF) 1090,36 m2

3.1.1 Netto-Grundfläche (NGF) Erdgeschoss 470,72 m2

3.1.1 Netto-Grundfläche (NGF) Obergeschoss 485,95 m2

3.1.2 Konstruktions-Grundfläche (KGF) 133,69 m2

3.1.1 Netto-Grundfläche (NGF) gesamt 956,67 m2
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B
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R. 1.1 Konstruktions-Grundfläche (KGF)
R. 1.2 Ausstellungsfläche
R. 1.3 HA-Raum und Lager
R. 1.4 Molkerei
R. 1.5 Verkehrsfläche (VF)

R 1.2

R 1.3

R 1.4

R 1.6

R 1.6
R 1.6

R 1.6

R 1.6

R 1.5

R 1.5

R 1.5

R 1.1

R. 1.6 Bodenöffnungen

R 1.6

Ansonsten siehe Seite 73 sowie 
weitere Flächenkategorien

Kostenschätzung nach DIN 276 mit Baunebenkosten – Zusammenfassung
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Termin- und Ablaufplan
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3 Ausschreibung und Vergabe von Planungsleistungen nach VgV 
(Ausschreibung)

4 Planungsleistungen LPh 1– 4 (Gutachter, Architekten, 
INGENIEURE / ... )

5 Antrag GRW (Bau, Nebenkosten, Ausstattung, ...)

6 Antrag und Bewilligung (IB LSA)

7 Planungsleistungen LP 5–9  (Gutachter, Architekt, Ingenieure 
etc. )

8 Leistungen Konzeption Inhalt

9 Planungsleistungen Ausstellung

10 Bauausführung
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Portaneum – Variante Aufsparrendämmung Ausstellungskostenschätzung

Blatt 1

Pos. Menge h b t Einzelpreis Gesamtpreis

1 Exponate
1.1 1 pauschal für Herstellung von Faksimiles 9.000,00 9.000,00
1.2 1 pauschal Ankauf von Objekten 17.000,00 17.000,00

2 Medien
2.1.1 3 1,50 1,00 0,10 Monitore Bereich ›Geist von Schulpforte‹ 2.500,00 7.500,00
2.1.2 1 Rechner für drei Monitore  ›Geist von Schulpforte‹ 2.500,00 2.500,00
2.1.3 1 Lichtfinger für  ›Geist von Schulpforte‹ 10.000,00 10.000,00
2.1.4 1 Herstellung einer medialen Inszenierung  ›Geist von 

Schulpforte‹ (Software)
45.000,00 45.000,00

2.2.1 2 0,80 1,20 0,05 Hochleistungsmonitore auf dem Boden des 
Projektionsgrabens

2.500,00 5.000,00

2.2.2 4 0,60 1,00 0,05 Informationsmonitore an den Innenwänden des 
Projektionsgranbens

1.000,00 4.000,00

2.2.3 1 Rechner für sechs Monitore  ›Projektionsgraben‹ 2.000,00 2.000,00
2.2.4 1 Herstellung einer medialen Inszenierung  

›Projektionsgraben‹ (Software)
40.000,00 40.000,00

2.3.1 1 1,50 1,00 0,10 Großmontior für die Inszenierung Baugeschichte 2.500,00 2.500,00
2.3.2 1 Lichtfinger für ›Inszenierung Baugeschichte‹ 15.000,00 15.000,00
2.3.3 1 Herstellung der medialen Inszenierung Baugeschichte 45.000,00 45.000,00

3 Wasserspiele
3.1 1 2,00 1,50 1,50 Brunnenskulptur im Heuboden 20.000,00 20.000,00
3.2 1 3,00 1,50 1,50 Quellenskulptur im Rinderstall 20.000,00 20.000,00
3.3 1 Pumpen, Wasseraufbereitung und -leitung 10.000,00 10.000,00

4.1 Vitrinen
4.1.1 1 3,00 25,00 0,40 qm Studiensammlungsvitrine für die Inszenierung ›Der 

Geist von Pforte‹
1.500,00 112.500,00

4.1.2 120 0,70 0,70 0,70 Ausstellungsmodule für den Rinderstall 1.000,00 120.000,00
4.1.3 4 2,00 8,00 0,50 m Hochvitrinen in Zinnenform im Heuboden über den 

Überzügen
2.000,00 64.000,00

4.2 Möblierung
4.2.1 50 0,50 0,45 0,45 Drehstühle in der Inszenierung ›Der Geist von Pforte‹ 400,00 20.000,00
4.2.2 45 0,45 0,45 0,45 Stühle für die Molkerei 400,00 18.000,00
4.2.3 10 0,70 1,50 1,00 Tische für die Molkerei 400,00 4.000,00

5 Modelle, Sockel
5.1 1 0,90 2,50 1,50 Projektionsgraben aus Stahlblech mit Holzaufstützkante 4.000,00 4.000,00
5.2 1 1,00 3,00 2,00 dreidimensionales Landschaftsmodell 40.000,00 40.000,00
5.3 20 herzustellende Exponate (Repros, Pflanzen, Kleinmodelle 

etc.)
1.000,00 20.000,00

5.4 10 Spezialsockelungen für Großobjekte wie Altäre, 
Baufragmente

800,00 8.000,00

5.5 1 3,00 8,00 0,70 qm Schwerlastregal als Lapidarium 500,00 12.000,00

Portaneum – Variante Aufsparrendämmung Ausstellungskostenschätzung

Blatt 2

Pos. Menge h b t Einzelpreis Gesamtpreis

6 Grafik
6.1 20 3,00 1,00 0,00 Backlights an unterschiedlichen Position zum Lichtschutz 

und zur bildlichen Darstellung
500,00 10.000,00

6.2 10 1,00 0,50 0,00 Bereichstexte (Digitaldruck auf festem Material) 250,00 2.500,00
6.3 120 0,50 0,50 0,00 Direktdrucke auf Glas für die Ausstellungsmodule im 

Rinderstall
100,00 12.000,00

6.4 300 0,07 0,12 0,00 Einzelexponatbeschriftungen 40,00 12.000,00

7 gewerbliche Leistungen
7.1 200 h Restaurator für Aufbereitung und Mithilfe bei der 

Einrichtung
75,00 15.000,00

7.2 200 h Stunden Baurestaurator für Zeitfenster, Retuschen, 
Kalligrafie

60,00 12.000,00

7.3 250 h Arthandling 60,00 15.000,00
7.4 75 h Einleuchten 45,00 3.375,00

8 Honorare
8.1 1 Wissenschaftliche Betreuung 70.000,00 70.000,00
8.2 1 Gestaltung, Grafikdesign, Aufbauleitung 100.000,00 100.000,00

Nettoherstellungssumme 928.875,00

19 % Mehrwertsteuer 176.486,25

Bruttoherstellungssumme 1.105.361,25
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
355 Panorama aus westlicher Richtung 
mit Rinderstall in der Mitte, Molkerei 
(rechts), Besucherempfangszentrum und 
Südwand des Speichers, 23. April 2018.

5 Ausschnitt der Ostfassade des Rinder-
stalls. Auffällig sind die quadratischen 
Öffnungen im dekorativen (?) Fries, 23. April 
2018. 

35 Eine der quadratischen Öffnungen von 
innen, offensichtlich um bisher den Hohl-
raum zwischen Oberboden aus Brettern und 
Unterdecke aus Schilfputz zu belüften, 23. 
April 2018.

3 Wanddetail der Giebelwand der Molke-
rei, 23. April 2018.

Restaurierungsbedarf für die Präsentation von Objekten im Portaneum 

Objekt Objektnummer geschätzte Kosten (brutto)

Deckel des Taufbeckens 1.71 5.000 €

Madonna im Strahlenkranz 6.42 10.000 €

königliche Ehrenfahne 1.114 10.000 €

Kruzifix mit Echthaarperücke 6.43 15.000 €

Porträt (Ölgemälde) Baldamus 1.131 5.000 €
 
Epitaph/Totenschild aus Holz, mögliches Wechselobjekt  5.000 €

Unvorhergesehenes  20.000 €

Gesamtkosten  70.000 €

Portaneum – Jährliche Betriebskosten

Position Einheitspreis Gesamtpreis

Variante Aufsparrendämmung

A 1.1 Fußbodenheizung Rinderstall
A 1.1.1 · Wärmelieferung 365 Tage 800 kWh 0,05 € 14.600,00 €
A 1.2 Temperierung Heuboden
A 1.2.1 · Wärmelieferung 365 Tage 250 kWh 0,05 € 4.562,50 €
A 2 Elektrizität (primär Beleuchtung) 365 Tage 50 kWh 0,20 € 3.650,00 €
A 3.1 zwei Mal täglich Kontrollgang 365 Tage 1 h 15,00 € 5.475,00 €
A 3.2 zwei Mal wöchentliche Reinigung (Vitrinen, Staub, Fußboden) 104 Tage 3 h 15,00 € 4.680,00 €
A 3.3 monatliche Reinigung (Umfeld) 12 Tage 3 h 15,00 € 540,00 €
A 3.4 halbjährliche Reinigung (Fenster, Balken, Wischen) 2 Tage 8 h 15,00 € 240,00 €
A 4.1 jährliche Reparaturen Haus 1.500,00 €
A 4.2 jährliche Reparaturen Ausstellung 1.500,00 €
A 4.3 jahrliche Wartung Brandmeldeanlage 500,00 €
A 4.4 jährliche Wartung Einbruchmeldeanlage 500,00 €
A 4.5 jährliche Wartung Video-Überwachungsanlage 500,00 €
A 4.6 Ersatzmaterialien wie Lampen 500,00 €
A 4.7 Ersatzteile (Geräte, Batterien) für Audio-Guide 1.000,00 €
A 5.1 jährliche Gebäudeversicherung 1.000,00 €
A 5.2 jährliche Veranstalterversicherung 500,00 €
A 5.3 jährliche Versicherung für Leihgaben 500,00 €

Jährliche Summe Variante Aufsparrendämmung 41.747,50 €

ohne Personal im BEZ
ohne Reinigung, wie WC, im BEZ
ohne Museumspädagogik und Führungen
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
335 Rinderstall mit darüberliegendem 
Heuboden vertikal von oben gesehen. Das 
Besucherzentrum ist an der nördlichen Seite 
angebaut (rechts auf dem Bild).

33 Blick aus südöstlicher Richtung. 

35 Luftfotos aus den 1930er Jahren mit 
dem Hinweis auf die für verschiedene Bauten 
in Schulpforte typischen Treppengiebel 
an den Giebelwänden von Rinderstall und 
Molkerei.

5 Skizze mit der Rekonstruktion von Trep-
pengiebeln, 5. Dezember 2017.

3 Das Objekt mit Besucherempfangszent-
rum und Treppengiebel, 30. Januar 2018.

Fotos auf der linken Seite: Fabian Röhmhild, 
Naumburg, 30. Januar 2018.



18 19

1.2
Architektur 

I
Einführung

Die Machbarkeitsstudie hat als Aufga-
be, den Nachweis zu erbringen, wie es 
im ehemaligen Rinderstall mit darüber 
liegendem Heuboden gelingt, ein kom-
biniertes Schul- und Klostermuseum für 
ein festgelegtes Budget einzurichten. 
Grundsätzliche Zielsetzung ist, dem 
Publikum in einem kurzweilig-spiele-
rischen Erlebnisraum Geschichte und 
Gegenwart des Ortes nahe zu bringen, 
Lust für die Erkundung des Areals zu 
wecken und umfassende Information 
über das Angebot der Landesschule zu 
bieten. 

Der kostensparende Betrieb ist ein zent-
raler Entwurfsparameter.

II
Bauliche Grundzüge und 
Baugeschichte

Das Gebäude ist in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts ungefähr in nord-
südlicher Richtung erbaut worden. Es 
ist 34,68 m lang und 13,88 m breit. Die 
Molkerei ist in der Südwestecke mit 
dem Haus verbunden und misst 9,33 
m x 6,84 m. Der Rinderstall hat der-
zeit eine lichte Höhe von 3,46 m, der 
Heuboden verfügt über eine Nutzhöhe 
von 5,90 m. Die Höhe der beiden Ge-
schosse über alles beträgt 14,00 m. An 
der Nordwestecke ist das Besucherzent-
rum neu angebaut, das über eine Brand-
schutztür mit dem Erdgeschoss verbun-
den ist. Der Durchgang für eine weitere 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
455 Rinderstall mit darüberliegendem 
Heuboden aus südlicher Richtung.

45 Blick aus südwestlicher Richtung.

4 Blick aus nordwestlicher Richtung. Links 
sind gotisches und neugotisches Haus zu 
sehen, im Hintergrund rechts der Dachreiter 
der Klosterkirche.

Fotos auf dieser Seite: Fabian Röhmhild, 
Naumburg, 30. Januar 2018.

Brandschutztür im Obergeschoss ist im 
Besucherempfangszentrum vorbereitet.

Da die Oberkante des Rinderstallfuß-
bodens 0,40 m über dem Niveau des 
Besucherzentrums liegt, überwindet 
eine 8,00 m lange Rampe entlang der 
nördlichen Giebelwand den Höhen-
unterschied stufenlos mit einem Gefälle 
von 6%.

Die beiden neuen Volumina im Rin-
derstall und Heuboden werden als ein 
Luftraum betrachtet; die Beheizung 
findet im Erdgeschoss statt, das obere 
Geschoss wird durch den Luftaustausch 
temperiert. Sollte sich herausstellen, 
dass sich diese Annahme nicht erfüllt, 
werden zusätzliche elektrische Zulei-
tungen vorgehalten. Zwei geschwungene 
Treppen, deren Form ein Durchtrennen 
von tragenden Elementen vermeidet, 
verbinden die beiden Etagen zweifach. 
Mehrere zum Teil vorhandene Durch-
brüche im Boden des Obergeschosses 
vermitteln spannende Durchblicke und 
sind Teil des klimatischen Konzepts. 

Der Fußboden im Erdgeschoss in der 
mittleren und den äußeren Zonen zeug-
te von der früheren Nutzung als Stallung, 
die abgesenkten Zonen dazwischen sol-
len mit einer Fußbodenheizung ausge-
stattet und auf das höhere Niveau an-
gehoben werden. Im Obergeschoss soll 
ein bewehrter Estrich für Tragfähigkeit 
und darüber liegende Terrakottafliesen 
für eine Reminiszenz zisterziensischen 
Gestaltungswillens sorgen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
355 Rinderstall mit darüberliegendem 
Heuboden aus östlicher Richtung.

35 Rinderstall mit darüberliegendem 
Heuboden aus westlicher Richtung. Links ist 
ansatzweise das Besucherempfangszentrum 
zu sehen.

3 Rinderstall mit darüberliegendem Heu-
boden und Molkerei (links) aus südlicher 
Richtung.

Fotos auf dieser Seite: 4. November 2017.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55 Gotisches Haus und eine Halle der 
Bauhütte auf dem Gelände von Schulpforte 
mit formanregenden Fledermausgauben, 
Fotos 23. April 2018.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Westansicht des Rinderstalls mit 4 Fle-
dermausgauben als Rauchabzugsöffnungen 
und der Molkerei. Abriss gelb und Neubau 
rot dargestellt, Maßstab 1:100,
Stand: 31 Mai 2018.
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Höhenkote ( 0,00 Terrain aussen)
Neubau
Abriss
Stromschienen
Optional

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Südansicht des Rinderstalls und der Molkerei 
(links). Abriss gelb und Neubau rot darge-
stellt, Maßstab 1:100, Stand: 31. Mai 2018.

< zu klärender Bereich: bedarf 
   weiterer Planungsschritte

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Querschnitt (Schnitt B–B) durch Rinder-
stall und Heuboden. Abriss gelb und Neubau 
rot dargestellt mit Stromschienenpositionen 
und Lichtaustrittsbegrenzungen auf 60° zur 
Waagrechten, Maßstab 1:100, Stand: 31. Mai 
2018.
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0 m 10 m

123456789

123456789 123456789

Neubau
Abriss
Optional

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ostansicht des Rinderstalls, Abriss gelb und 
Neubau rot dargestellt, Maßstab 1:100,
Stand: 31. Mai 2018.

< Kragarm mit Laufkatze
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10 m0 m

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nordansicht des Rinderstalls und der Molke-
rei (rechts) mit davor gelagertem Besucher-
empfangszentrum. Abriss gelb und Neubau 
rot dargestellt, Maßstab 1:100, Stand: 31. 
Mai 2018.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Draufsicht auf das Gebäudeensemble. Neu-
bau ist rot dargestellt, Maßstab 1:100,
Stand: 31. Mai 2018.
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Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung
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OKG +0,25
(109,65 mHN)

+0,03

+0,03
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R 1.3

R 1.4

R 1.5

R 1.5

R 1.1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Grundriss des Rinderstalls (Erdgeschoss), 
Abriss gelb und Neubau rot dargestellt, Maß-
stab 1:100; Flächenzusammenstellung siehe 
Seiten 8 und 9.
Stand: 31. Mai 2018.

4 Leit- und Sicherheitssystem
Maßstab 1:10.

Besucher- 
empfang
Ausgang

Rundgang – 
Schulgeschichte

1, 3

4 A Rundgang – 
Schulgeschichte

2

5 A Rundgang – 
Schulgeschichte

5 B Rundgang – Klostergeschichte

Rundgang – Klostergeschichte

Aufzug
8, 11

WC, Garderobe

Ausgang
9

Ausgang6, 7,
12

Besucher- 
empfang

Rundgang –
Schulgeschichte

Rundgang –
Schulgeschichte
WC, Garderobe

15

17 A Rundgang – Klostegeschichte

17 B

16 A

Rundgang – Klostergeschichte

Klostergeschichte10

Rundgang – Klostergeschichte13 A

Aufzug

WC, Garderobe13 B

Sonderausstellung
16 B
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Grundriss des Heubodens (Oberge-
schoss). Abriss gelb und Neubau rot dar-
gestellt, Maßstab 1:100; Flächenzusammen-
stellung siehe Seiten 8 und 9.
Stand: 31. Mai 2018.

4 Leit- und Sicherheitssystem
Maßstab 1:10.

Besucher- 
empfang

Rundgang –
Schulgeschichte

Rundgang –
Schulgeschichte
WC, Garderobe

15

17 A Rundgang – Klostegeschichte

17 B

16 A

Rundgang – Klostergeschichte

Klostergeschichte10

Rundgang – Klostergeschichte13 A

Aufzug

WC, Garderobe13 B

Sonderausstellung
16 B

19

20, 21

Museumspädagogik

Aufzug

WC, Garderobe

22
Rundgang – 
Klostergeschichte

Schulgeschichte
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Vertikalpanorama des Heubodens, 23. 
April 2018.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alternativposition des Aufzuges als Stahl-
Glaskonstruktion außerhalb des Gebäude-
volumens. Vorteil: zusätzliche Nutzflächen. 
Nachteil: weitere Außentüren, inkonsistente 
Sicherheitsbedingungen, aufwendige Ticket-
kontrolle und schwer kontrollierbare Wetter-
einflüsse. Der Aufzug ist in diesem Fall nicht 
mehr als Sicherheitsaufzug direkt aus den 
getrennten Raumeinheiten Heuboden und 
Molkerei zu erreichen. Stand: 30. April 2018
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55 Übergangsbereich Heuboden (Oberge-
schoss) zur Molkerei, Maßstab 1:100, Stand 
30. April 2018.

5 Übergangsbereich Rinderstall (Erdge-
schoss) zur Molkerei, Maßstab 1:100, Stand 
30. April 2018.
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Längsschnitt (Schnitt A–A) durch Rinder-
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rot dargestellt Maßstab 1:100,
Stand: 31. Mai 2018.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visualisierung des instand gesetzten Rinder-
stalls (Erdgeschoss) mit zwei Treppenanlagen, 
Stand: 31. Mai 2018.

Klimatechnisches Konzept

Zur Gewährleistung eines für Expo-
nate und Publikum gleichermaßen er-
träglichen Klimas in allen Jahreszeiten 
wird ein dem Denkmal Rinderstall 
angepasstes und fernsteuerbares Zu-
sammenwirken von Heizung, Son-
nen- und Wärmeschutz sowie Lüftung 
vorgeschlagen. Diesem liegt die DIN 
1946-6 zu Grunde, die die Erstellung 
eines Lüftungskonzepts verlangt. Für 
den Betrieb werden im Winter Tempe-
raturen von mindestens 13° Celsius, im 
Sommer von höchstens 25° Celsius und 
in den Zwischenjahreszeiten von 15° 
bis 21°vorausgesetzt. Die relative Luft-
feuchtigkeit sollte im Jahresverlauf nur 
langsamen Veränderungen unterliegen 
und zwischen 45% bis 60% schwanken.
Vorausgeschickt wird, dass von einem 
maximalen Luftwechsel von höchstens 
10 % des Raumluftvolumens pro Stunde 
ausgegangen wird. Dies ist dem großen 
Raumvolumen und der Benutzung im 
Allgemeinen nur während eines Drit-
tels des Tages geschuldet (bei Wohn-
gebäuden geht man von einem Luft-
wechsel von 0,4/h aus). Dem musealen 
Betrieb ist bezüglich der Raumluft ein 
Grundwiderspruch eigen: für Menschen 
trägt die möglichst geringe Sättigung 
der Luft mit CO2 zum Wohlbefinden 
bei – für die meisten Exponate ist eine 
gleichbleibende relative Luftfeuchtig-
keit wichtig. Hauptstörungseinfluss der 
konstanten relativen Luftfeuchtigkeit ist 
die Temperatur, die bei gleichbleibender 
absoluter Luftfeuchtigkeit (prozentua-
ler Anteil Wasserdampf pro Raumvolu-
men) die relative Luftfeuchtigkeit stark 
schwanken lassen kann.

Es gilt also, vier Extremzustände der 
Raumluft zu untersuchen:

1. hohe Temperatur
2. niedrige Temperatur
3. hohe relative Luftfeuchtigkeit
4. niedrige relative Luftfeuchtigkeit

a)
Vermeidung hoher Temperaturen

Hohe Temperaturen im Winter lassen 
sich durch fernsteuerbare Regelungs-
technik vermeiden; hohe Temperaturen 
im Sommer hängen von direkter Son-
neneinstrahlung und hoher Außen-
temperatur ab. Die direkte Sonnen-
einstrahlung ins Rauminnere ist durch 
den vergleichsweise geringen Anteil an 
Fenstern im Verhältnis zur Wandaußen-
fläche nicht übermäßig. Alle Fenster 
sind mit hoch-wärmedämmendem Iso-
lierglas auszustatten; Spezialverglasung 
soll dafür sorgen, dass die direkte Son-
neneinstrahlung so gering wie möglich 
bleibt (auch um nebenbei die schädliche 
Einwirkung der sichtbaren Lichtstrah-
lung auf gewisse Exponate zu minimie-
ren). Das Eindringen von sehr warmer 
Luft durch die notwendige Luftwech-
selrate oder durch falsche Lüftungsak-
tivität ist durch dezentrale Lüftungs-
geräte mit Wärmerückgewinnung (im 
sommerlichen Fall: Kälterückgewin-
nung) auf ein möglichst geringes Maß 
zu bringen (vgl. Kostenschätzung nach 
Bauteilen, Position 431.2, Seite 53). Die 
starken Mauern (vor allem im Erdge-
schoss) und die Speichervolumina (vor 
allem der aufgesattelte Fußboden im 
Obergeschoss) sorgen für eine Abpuf-
ferung von Temperaturverschiebungen. 
Im großen Luftraum sammelt sich die 
warme Luft oben, wo sich weder Publi-
kum noch Objekte befinden, und kann 
beispielsweise in der Nacht abziehen.
Eine motorische Einstellung einzelner 
Fenster ermöglicht vor allem im Früh-
jahr und Herbst eine rasche Optimie-
rung der Luftqualität auf natürlichem 
Weg (vgl. Kostenschätzung nach DIN 
276, Position 431.3, Seite 67).
Sämtliche Steuerungsvorgänge sollen 
vom Besucherempfangszentrum aus er-
folgen und sind so zu gestalten, dass sie 
von Kassenkräften und vom Hausmeis-
ter zu bedienen sind.
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b)
Vermeidung niedriger Temperaturen

Das Erdgeschoss wird beheizt. Beab-
sichtigt ist eine Fußbodenheizung in 
Teilbereichen des Erdgeschosses. Durch 
sowohl vorhandene als auch zusätzlich 
eingebrachte Öffnungen in der Decke 
über dem Erdgeschoss wird das Ober-
geschoss ohne eigene Heizung tempe-
riert. Die Heizung wird so ausgelegt, 
dass bei Außentemperaturen von -10° 
Celsius eine Temperatur im Portaneum 
auf ca. 13° Celsius möglich ist – einer-
seits um der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) zu genügen und andererseits 
um ein zu starkes Abfallen der relativen 
Luftfeuchtigkeit zu verhindern. Bei ext-
remen Außentemperaturen, wird im In-
neren eine Temperatur von 13° Celsius 
als angenehm empfunden – solange man 
nicht lange sitzen muss.

c) Vermeidung hoher relativer 
Luftfeuchtigkeit

Da feuchte Luft leichter ist als trockene, 
sammelt sich jene eher im oberen Dach-
bereich, so dass es ratsam ist, diesen im 
Betriebsfall nicht umzuwälzen. Für den 
seltenen Fall, dass durch Außenluft zu 
hohe Luftfeuchtigkeit ins Raumin-
nere gelangt, sind an geeigneten Stel-
len Luftentfeuchter anzuordnen (vgl. 
Kostenschätzung nach Bauteilen, Posi-
tion 431.4, Seite 53). Es wird davon aus-
gegangen, dass je zwei Geräte mit direk-
tem Außenkontakt (Rohrdurchmesser 
ca. 200 mm) im Erd- und Obergeschoss 
anzuordnen sind. Als gute Positionen 
bieten sich die hohen, schmalen Fenster 
an. Die Geräte dürften nur selten benö-
tigt werden, auf einen leisen Betrieb ist 
dennoch Wert zu legen.

d) Vermeidung niedriger relativer
Luftfeuchtigkeit

Niedrige relative Luftfeuchtigkeit kann 
schwerwiegende Schäden an Objekten 
aus organischem Material hervorrufen. 
Zwei Brunnenanlagen im Portaneum 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visualisierung des instand gesetzten Rinder-
stalls (Erdgeschoss) mit zwei Treppenanlagen, 
Stand: 31. Mai 2018.

helfen dabei, die Luft zu befeuchten. 
Insgesamt drei Betriebsfälle sind für die 
beiden Brunnenanlagen vorzusehen:

1. bei normaler relativer Luftfeuchtig-
keit sind beide Brunnen in Betrieb.

2. bei niedriger Luftfeuchtigkeit werden 
in beiden Brunnen zusätzliche kleine 
Springbrunnen zu erhöhter Verduns-
tungsleistung aktiviert.

3. bei hoher Luftfeuchtigkeit ruht die 
Aktivität der Brunnen. Nur noch die 
vergleichsweise kleinen Wasseroberflä-
chen beeinflussen die Luftfeuchtigkeit.

Durch das oben beschriebene Maßnah-
menpaket ist es verantwortbar, auf eine 
eigentliche Klimaanlage zu verzichten, 
was sich unter anderem positiv bei den 
zu erwartenden Betriebskosten bemerk-
bar machen wird.
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Sicherheit und Brandschutz

Sicherheit während der Betriebszeit
Innerhalb der Öffnungszeit ist das 
Museum praktisch von jedermann, der 
eine Eintrittskarte kauft, zu betreten. 
Im Besucherempfangszentrum findet 
eine ›Gesichtskontrolle‹ statt. Sich un-
passend benehmenden Personen wird 
der Zutritt nicht gestattet. Das Publi-
kum weiß im Allgemeinen, wie es sich 
im Museum zu verhalten hat. Da aber 
zur klaren Definition der zukünftigen 
laufenden Betriebskosten vorgesehen 
ist, auf eine Beaufsichtigung der Mu-
seumsräume zu verzichten, bleibt ein 
nicht zu vernachlässigendes Restrisiko. 
Rucksäcke und größere Taschen sind zu 
deponieren – dafür hat das Personal im 
Besucherempfangszentrum zu sorgen. 
Durch Unachtsamkeit und falsch ver-
standenen Mutbeweis sind Objekte und 
Einrichtungsgegenstände potenziell ge-
fährdet. Dem ist durch zweierlei Maß-
nahmen Rechnung zu tragen:

a) Vitrinen
Den sichersten Schutz für Objekte 
stellen Vitrinen dar. Sie schützen vor 
Zugriff und verhindern Verstauben. 
Nur wenige, sehr stabile Objekte kön-
nen frei gezeigt werden. Die Vitrine 
schafft außerdem eine die Wertigkeit 
der Objekte erhöhende Wirkung und 
ist ein raumgestalterisches Moment. 
Mittels Vitrinen kann ein sinnfälliger 
Rundgang quasi innenarchitektonisch 
erzeugt werden, die gleichsam neben-
bei die Objekte sicher beherbergen. Im 
Portaneum könnten die Vitrinen prak-
tisch das einzige innenarchitektonische 
Moment darstellen. Der Konzentration 
der Gestaltungsrhetorik auf Vitrinen 
entspricht auch die Achtung auf das 
Denkmal Rinderstall, das möglichst 
unverstellt Fond der Ausstellung ist. Je 
nach Wert der ausgestellten Objekte 
können unterschiedliche Sicherheits-
klassen – also Vitrinenqualitäten – vor-
gehalten werden.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visualisierung des instand gesetzten Rinder-
stalls (Erdgeschoss) mit zwei Treppenanlagen, 
Stand: 31. Mai 2018.

b) Videoaufzeichnung
Videokameras schaffen keine unmit-
telbare Sicherheit. Kombiniert mit 
einer Aufzeichnungsmöglichkeit aller 
Kameras, sind sie geeignet, mögliche 
problematische Vorkommnisse nach-
zuvollziehen. Im Besucherempfangs-
zentrum werden gut sichtbar Monitore 
angebracht, die einerseits dem Publi-
kum im Vorfeld zeigen, dass hier auf Si-
cherheit geachtet wird und anderer-
seits dem Personal am ›Welcome Desk‹ 
eine bedingte Kontrolle ermöglichen. 
Über eine Durchrufanlage kann das 
Personal gezielt auf Ereignisse in den 
Ausstellungsräumen reagieren.

Sicherheit außerhalb der Betriebszeit
Das Portaneum ist mit einer Einbruch-
meldeanlage auszustatten, die auf einen 
Wachschutz aufzuschalten ist. Die Be-
standteile der Anlage sind:
· Alarmzentrale im Besucherempfangs-
zentrum,
· Schließüberwachung aller Außen- und 
Innentüren,
· Verschlussüberwachung aller Fenster,
· Bewegungsmelder.

Durch das Zusammenwirken der Maß-
nahmen ist der Museumsbetrieb von 
der betreibenden Stiftung gegenüber 
der Eigentümerschaft der Objekte zu 
verantworten.

Brandschutz

Im Besucherempfangszentrum soll sich 
die Brandmeldezentrale befinden, auf 
die Feuer- und Rauchdetektoren sowie 
Druckknopfmelder auflaufen. Im Erd-
geschoss sollten 4 Rauch- oder Brand-
melder, im Obergeschoss 6 Rauch- oder 
Brandmelder auf unterschiedlicher 
Höhe und in der ehemaligen Molkerei 
in jedem Geschoss je ein Rauchmelder 
angeordnet werden. Vier Druckknopf-
melder stehen dem Publikum außerdem 
zur Verfügung. 
Auf eine Sprinkleranlage ist museums-
konform aufgrund möglicher Wasser-
schäden zu verzichten. Dies erscheint 
statthaft, da brennbare Inneneinrich-
tung weitestgehend vermieden werden 
soll.
Vier Rauchabzüge werden weit oben im 
Dach des Obergeschosses in Form von 
Fledermausgauben erstellt. Diese kön-
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visualisierung des instand gesetzten Heu-
bodens (Obergeschoss) mit nördlicher 
Treppenanlage, Hausanschlussraum und 
Terrakotta-Fußboden als Speichermasse, 
Stand: 31. Mai 2018.

nen auch zur Entlüftung herangezogen 
werden. Im Fall, dass ein Melder einen 
Brand erkannt hat, wird dies über die 
Lautsprecheranlage angesagt.

Kombiniertes Fluchtwegehinweis- 
und Leitsystem

Wie auf den beiden Grundrissen auf 
den Seiten 30/31 und 32/33 erläutert, 
wird ein integriertes Leit- und Flucht-
wegesystem vorgeschlagen. Dieses ist 
im Allgemeinen über Durchgängen 
anzubringen und ist selbstleuchtend 
(Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschal-
tung). Das Zusammenfassen der beiden 
Informationsschwerpunkte bündelt das 
Empfinden des Publikums für Orientie-
rung und Sicherheit. Der Bereich über 
Durchgängen, Türen, Treppenan- und 
-austritten ist die ideale Anbringungs-
position, zumal diese Bereiche im All-
gemeinen nicht durch Exponate besetzt 
sind. Durch die ohnehin notwendige 
Ausstattung der Ausgangstransparente 
mit Dauerlicht rundet das Hinzufügen 
von einigen weiteren Leuchten nur mit 
Rundgangshinweisen das Leit- und Si-
cherheitssystem im Portaneum ab.
Diese Herangehensweise hilft auch 
Mittel – vor allem für die Ausstellung 
– zu sparen.

Erschließungs-  
und Fluchtwegekonzept

Eine klare Wegeführung erleichtert dem 
Publikum die Orientierung und hilft im 
Havariefall die sichere und rasche Lee-
rung des Gebäudes. Der Eingang zum 
Rinderstall erfolgt in der nordwestlichen 
Ecke über das Besucherempfangszent-
rum. Wie in Museen üblich, soll das Pu-
blikum im Normalfall das Objekt auch 
wieder über diesen Zugang verlassen. 
Zwei großzügige Treppenanlagen ver-
binden den Rinderstall mit dem darüber-
liegenden Heuboden, sodass im Notfall 
immer mindestens eine Treppe zur Ver-
fügung stehen sollte. Zusätzliche Sicher-
heit bietet im Heuboden eine direkte 
Fluchttür über einige Stufen ins Oberge-
schoss des Besucherempfangszentrums. 
Der vorgesehene Aufzug in der ehe-
maligen Molkerei an der Schnittstelle 
zum Heuboden kann als Sicherheits-
aufzug deklariert werden, da Heuboden 
und Obergeschoss der Molkerei mit T-
30-Türen voneinander getrennt werden, 
der Aufzug aber Zugänge zu beiden 
Raumeinheiten hat. Der Aufzug soll ex-
plizit auch im Brandfall benutzt werden 
können, was das Evakuieren von Roll-
stuhlfahrenden erheblich begünstigt.
Mindestens eine zusätzliche Tür im 
Süden des Rinderstalls dient als Not-
ausgang und zugleich als Transportweg, 
damit Ausstellungsgut und -equipment 
nicht durch das Besucherempfangszen-
trum transportiert werden müssen. Ein 
Kragarm mit Laufkatze dient im Heu-
boden als Transporthilfsmittel an einem 
der bodentiefen Tore in der Südfassade.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 Zwei Visualisierungen des instand 
gesetzten Heubodens (Obergeschoss) mit 
Treppenanlagen und Terrakotta-Fußboden 
als Speichermasse, Stand: 31. Mai 2018.

Beschreibung der beabsichtigten 
Grundzüge für die Barrierefreiheit der 
Ausstellung

Die Ausstellung ist barrierefrei angelegt, 
das bedeutet:

1. 
Alle Bereiche sind durch Rampen oder 
einen Fahrstuhl für gehbehinderte Men-
schen und Personen mit Kinderwagen 
erschlossen. Die nicht gleichen Wege 
für diese Personengruppe mit den We-
gen der anderen Gruppe, die Freude am 
Treppensteigen hat, sollen nicht übermä-
ßig weiter sein.

2.
Objektbeschriftungen und Texte sind auf 
Lesbarkeit optimiert und in ihrer Positi-
onierung auch für Kinder ersichtlich. Die 
Schriftgrößen sind optimiert, der Kont-
rast stark – am Besten schwarze Schrift 
auf mattweißem Untergrund. 

3.
Objekte in Vitrinen, Wandbilder und 
-tafeln werden in der Tendenz zu niedrig 
angeordnet, damit sie vom Rollstuhl aus 
gut zu erkennen sind. Das kommt auch 
Kindern entgegen und ist sogar durch 
eine alte Kunsthändlerweisheit zu be-
gründen: „Man muss in ein Bild hinein-
fallen, damit man es kauft.“

4.
Die Führung über Audio Guide ist auch 
für schlecht Hörende einerseits und 
schlecht Sehende andererseits individuell 
einzustellen.

5.
Für eine übersichtliche Gestaltung ist zu 
sorgen. 

Beleuchtung

Tagsüber soll das Portaneum mit einer 
natürlichen Grundbeleuchtung auf ei-
nem Beleuchtungsstärken-Niveau von 
etwa 50 Lux beleuchtet werden. Einer-
seits lässt die Glasqualität der Fenster 
nicht zu viel und zu starkes natürliches 
Licht in die Räume. Die Gläser wer-
den grundsätzlich so ausgestattet, dass 
das besonders schädliche und für den 
Menschen nicht wahrnehmbare ultra-
violette Licht gänzlich geblockt wird. 
Andererseits hängen vor den Fenstern 
sogenannte Backlights – hinterleuchte-
te textile Bilder, die einen Großteil des 
Lichts absorbieren. Die Richtung des 
Beleuchtungseinfalls wechselt je nach 
Stand der Sonne. Wie im Kapitel ›Kli-
makonzept‹ (ab Seite 38) beschrieben, 
ist die Vermeidung von direkter Son-
neneinstrahlung auch den klimatischen 
Gegebenheiten geschuldet. Je nach 
Objekt- und Verkehrswegeanforderun-
gen sollen einzelne Objekte und Zonen 
zusätzlich permanent mit künstlichem 
Licht angestrahlt werden. 
Berücksichtigt werden soll dabei auch 
die nicht-visuelle Wirkung der Beleuch-
tung auf die Menschen. Licht kann das 
Wohlbefinden positiv beeinflussen. Die 
möglichst weitgehende Aktivierung des 
Tageslichts ist dabei hilfreich. Aufgabe 
des zusätzlichen Kunstlichts ist die Er-
gänzung des natürlichen Lichts in har-
monischer Lichtfarbe.

Vitrinen- und Objektbeleuchtung
Für die nachhaltige Bewirtschaftung 
des Museums mit Modifikationsoptio-
nen wird vorgeschlagen, im Erdgeschoss 
5 und im Obergeschoss 4 Dreiphasen-
Hochvolt-Stromschienen in nord-süd-
licher Richtung zu montieren – im Erd-
geschoss direkt unter der vorhandenen 
Decke, im Obergeschoss auf einer Höhe 
von 5,50 m über dem Fertigfußboden. 
Die drei Phasen ermöglichen Licht-
szenarien ohne Bus-System (die Op-
tion Bus-System würde entsprechende 
Stellwerke und Leuchten erfordern, 
die nicht für notwendig erachtet wer-
den). Die drei Phasen sollten jede für 
sich dimmbar sein, die Leuchten dem-
entsprechend mit dimmbaren Lampen 
(Leuchtmitteln) ausgestattet werden. 
Die drei Phasen der Stromschienen 
sollten so geschaltet werden:

Inklusion

Die ›Aktion Mensch‹ schreibt auf Ihrer 
Website: ›Inklusion bedeutet, dass jeder 
Mensch ganz natürlich dazu gehört. 
Egal wie du aussiehst, welche Sprache 
du sprichst oder ob du eine Behinderung 
hast. Jeder kann mitmachen. Zum Bei-
spiel: Kinder mit und ohne Behinderung 
lernen zusammen in der Schule. Wenn 
jeder Mensch überall dabei sein kann, am 
Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der 
Freizeit: Das ist Inklusion.

Gemeinsam verschieden sein
Wenn alle Menschen dabei sein kön-
nen, ist es normal verschieden zu sein. 
Und alle haben etwas davon: Wenn es 
zum Beispiel weniger Treppen gibt, kön-
nen Menschen mit Kinderwagen, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinde-
rung viel besser dabei sein. In einer in-
klusiven Welt sind alle Menschen offen 
für andere Ideen. Wenn du etwas nicht 
kennst, ist das nicht besser oder schlech-
ter. Es ist normal! Jeder Mensch soll so 
akzeptiert werden, wie er oder sie ist.
https://www.aktion-mensch.de/dafuer-ste-
hen-wir/was-ist-inklusion.html, 2. Mai 2018

Inklusionsklassen und -gruppen haben 
im Portaneum ein gutes Reiseziel. Die 
beiden museumspädagogischen Räume 
in der ehemaligen Molkerei bieten nach 
Voranmeldung auch Platz für ungestörte 
gemeinschaftliche Erlebnisse.

Die Ausstellung bedient durch multi-
mediale Inszenierungen auf Bildschir-
men, durch Hörstationen, reale Was-
serinstallationen, hinterleuchtete Fotos 
(Backlights), erläuternde Texte und durch 
ein berührbares Modell der Kloster- und 
Schulanlage (um 1730) ganz unter-
schiedlich ausgerichtete Möglichkeiten 
der Informations- und Sinnesvermitt-
lung. Diese Bandbreite garantiert eine 
nahezu optimale, auf verschiedene Sinne 
ausgerichtete Wahrnehmung und ent-
spricht damit den eingangs aufgeführten 
Zielen der Inklusion.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visualisierung des instand gesetzten Heu-
bodens (Obergeschoss) mit Terrakotta-Fuß-
boden als Speichermasse, Blick nach Norden, 
Stand: 31. Mai 2018.

Grundlicht in östlicher Richtung
Die Steuerung erfolgt über Sensoren, 
die an Referenzpunkten innerhalb der 
Etage getrennt für jede Stromschiene 
einzeln die vorhandene Beleuchtung 
(Addition von Tageslicht und Kunst-
licht) messen und die Beleuchtung an 
den empfindlichsten Stellen auf ca. 50 
Lux gleichmäßig einstellt.

Grundlicht in westlicher Richtung
Die Steuerung erfolgt über Sensoren, 
die an Referenzpunkten innerhalb der 
Etage getrennt für jede Stromschiene 
einzeln die vorhandene Beleuchtung 
(Addition von Tageslicht und Kunst-
licht) messen und die Beleuchtung an 
den empfindlichsten Stellen auf ca. 50 
Lux gleichmäßig einstellt.

Effektlicht
Besondere Objekte und Verkehrsflä-
chen wie Treppen werden während der 
Betriebszeit grundsätzlich angestrahlt. 
Die Einstellung kann im Prinzip immer 
gleich sein, so dass diese Phase während 
der Öffnungszeit und bei Reinigungs-
arbeiten eingeschaltet ist.

Stromschienen
Die Stromschiene ist als Stromabneh-
mer bei Eisen- und Kranbahnen seit 
dem 19. Jahrhundert in Gebrauch. Erst 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts fand sie Eingang in die Innen-
raumbeleuchtung, zuerst hauptsächlich 
in Museen, wie 1972 im Kimbell Art 
Museum, Fort Worth, Texas, von Louis 
I. Kahn. Da sich die Stromschiene im 
Handbereich – zumindest der Beleuch-
ter – befinden kann, galt es eine Bau-
form zu entwickeln, bei der selbst das 
Hantieren mit Gegenständen aus Me-
tall an der Stromschiene eine Berüh-
rung mit stromführenden Leitern aus-
schließt. Mit entsprechenden Adaptern 
versehene Scheinwerfer lassen sich in 
den Stromschienen verriegeln und über 
Wählhebel mit einer der drei Phasen 
stromseitig verbinden. Die Verwendung 

von Stromschienen erfordert nur eine 
kursorische Lichtplanung. Erst nach der 
Einrichtung der Ausstellung werden die 
Stromschienen mit passenden Leuchten 
an frei wählbaren Stellen entlang der 
Schiene bestückt und der Raum ausge-
leuchtet. 

Strahler (Beleuchtungsendgeräte)
Wir befinden uns heute – was die Licht-
quellen betrifft – in einem Paradigmen-
wechsel. Glühlampen (dazu zählt auch 
die Halogenlampe) haben ausgedient, 
die Leuchtstofflampe wird nicht mehr 
weiter entwickelt und Entladungs-
lampen sind in Innenräumen nur noch 
für Sondereffekte gefragt. Die großen 
Leuchtenhersteller haben alle auf LED 
(Light-emitting Diode) umgerüstet. In 
die entsprechenden Leuchten werden 
die LED-Komponenten – Diode, Kol-
limatoren, Reflektoren, Linsen – fest 
eingebaut. Und wo geht die Reise hin? 
Sollte es in der Lichtindustrie in diesem 
Entwicklungstempo weitergehen, könn-
ten die Leuchten der großen Leuchten-
hersteller in einer Dekade veraltet sein. 
Eine mögliche Lösung stellen preiswer-
te Leuchten für so genannte Retrofit-
Leuchtmittel dar. Im Museumsbereich 
scheinen Leuchten mit Sockel GU 10 
vielversprechend zu sein. Diese werden 
mit Miniaturlampen auf Hochvoltba-
sis bestückt. Notwendige Transforma-
toren und Gleichrichter befinden sich 
im Sockel der Lampen. Verschiedene 
Leistungen, Abstrahlwinkel, und Licht-
farben werden angeboten, um eine ad-
äquate Beleuchtung zu komponieren. 
Solche Leuchten bringen keine große 
Intelligenz mit, im Idealfall verfügen sie 
über Klappen oder Tuben zur Vermei-
dung von Blendung. 
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Portaneum – Variante Aufsparrendämmung – Kostenschätzung nach Bauteilen

Pos. Zahl Bauteil h  (m) b (m) t (m) Produkt Einzelpreis Gesamtpreis

100 Kostengruppe Grundstück

100 Summe Kostengruppe Grundstück 0 €

200 Kostengruppe Herrichten und Erschließen

210 Herrichten
211 1 Schutzmaßnahmen des umliegenden Geländes 60 10 600,00 m2 50 € 30.000 €
230 nichtöffentliche Erschließung
233 1 Zuführen von Fernwärme 100 100,00 m 800 € 80.000 €
235 1 Zuführen von Elektrizität 100 100,00 m 100 € 10.000 €

200 Summe Kostengruppe Herrichten und Erschließen 120.000 €

300 Kostengruppe Bauwerk – Baukonstruktion

320 Gründung

325 Bodenbeläge
1 Boden Rinderstall Erdgeschoss (EG) brutto, incl. Rampe 

und HA-Raum 33,48 12,68 424,53 m2

1 Bodenfläche EG warm incl. Rampe und Bereich vor BEZ 26 10,68 285,94 m2

325.1 1 Rampe EG neue Bodenfläche mit Wärmedämmung und 
Heizestrich 1,5 8,14 12,21 m2 200 € 2.442 €

325.2 1 Bodenfläche zwischen BEZ und Rampe  EG neue 
Bodenfläche mit Wärmedämmung und Heizestrich 2,06 4,01 8,26 m2 200 € 1.652 €

325.3 1 HA-Räume EG Bodenfläche mit Wärmedämmung und 
Estrich 1,78 10,87 19,35 m2 150 € 2.902 €

1 Bodenfläche EG in Stand setzen 424,53 80 € 33.962 €
325.4 1 Molkerei Boden EG brutto (incl. Aufzug) mit 

Wärmedämmung und Heizestrich 8,81 5,74 50,57 m2 200 € 10.114 €

326 Bauwerksabdichtung
326.1 2 Ausfüllung tiefer liegender Rinnen EG mit 

Wärmedämmung und Heizestrich 32,52 1,71 111,22 m2 150 € 16.683 €

330 Außenwände

Instandsetzungen Natursteinwände, gemäß separater 
Liste ›Portaneum Massen‹, Seiten 72/73

331.1 7 Seiten Natursteinwände in Stand setzen 74,35 m2 250 € 18.589 €

Instandsetzungen Backsteinwände, gemäß separater 
Liste ›Portaneum Massen‹, Seiten 72/73

331.2 10 Seiten Backsteinwände in Stand setzen 879,43 m2 150 € 131.915 €

332 Nichttragende Außenwände
332.1 2 Treppengiebel Rinderstall neu erstellen 14,00 m3 1.200 € 16.800 €
332.2 1 Treppengiebel Molkerei neu erstellen 4,00 m3 1.200 € 4.800 €

334 Fenster Bestand ersetzen, gemäß separater Liste  
›Portaneum Massen‹, Seiten 72/73

Portaneum – Variante Aufsparrendämmung – Kostenschätzung nach Bauteilen

Pos. Zahl Bauteil h  (m) b (m) t (m) Produkt Einzelpreis Gesamtpreis

334.1 68 Fenster Bestand durch neue Fenster mit Isolierglas 
(Wärmeschutzverglasung) ersetzen 71,28 m2 1.000 € 71.285 €

334
Außentüren Bestand, gemäß separater Liste  ›Portaneum 
Massen‹, Seiten 72/73

334.2 10 Türen Bestand in Stand setzen bzw. durch neue Türen 
ersetzen 40,76 m2 800 € 32.611 €

340 Innenwände

341 Instandsetzung Tragende Innenwände
341.1 1 Molkerei Innenwand EG Achse E, in Stand setzen 3,6 5,74 10,33 m2

341.2 1 Molkerei  Innenwand EG Achse E und F, in Stand setzen 3,6 1,94 3,49 m2

341.3 1 Molkerei  Innenwand EG Achse E und F, in Stand setzen 3,6 1,39 2,50 m2

341.4 1 Molkerei  Innenwand EG Achse E und F, in Stand setzen 3,6 1,97 3,55 m2

341 Innenwände aus Mauerwerk in Stand setzen 19,87 m2 120 € 2.385 €

341 Tragende Innenwände neu
341.5 2 HA-Raum, Lager (Wand) OG kurze Wände 3,5 1,9 13,30 m2

341.6 1 HA-Raum, Lager (Wand) OG lange Wand 10,77 2,45 26,39 m2

341 Tragende Innenwände neu 39,69 m2 250 € 9.922 €

342 Nichttragende Innenwände
342.1 1 HA-Raum, Lager (Wand) EG 3,5 12,52 43,82 m2

342.2 2 Geschosse für Aufzug Molkerei vorbereiten: neue Wände 7 1,75 1,2 4,20 m2

342 Nichttragende Innenwände 48,02 m2 200 € 9.604 €

344 Innentüren neu
344.1 3 Türen EG und OG, Achse 1, C (HA-Räume, Lager) und 

Tür zum BEZ OG neu 2,1 0,92 5,80 m2

344.2 2 Türen zwischen Rinderstall und Molkerei neu, EG und 
OG, Achse D 2,1 1,1 4,62 m2

344 Innentüren neu 10,42 m2 800 € 8.333 €

346 Stahl-Glasflächen
346.1 1 Glasgeländer um Treppenauge OG, zwischen Achsen 8 

und 9 0,9 10,71 9,64 m2

346.2 1 Glasgeländer um Treppenauge OG, zwischen Achsen 4 
und 5 0,9 11,83 10,65 m2

346.3 1 Glasgeländer um Bodenöffnung OG, zwischen Achsen 3 
und 4 0,9 4,06 3,65 m2

346.4 1 Glasgeländer um Bodenöffnung OG, zwischen Achsen 7 
und 8 0,9 4,2 3,78 m2

346.5 1 Glasgeländer um Bodenöffnung OG, zwischen Achsen 8 
und 9 0,9 4,58 4,12 m2

346 Stahl-Glasflächen 31,84 m2 400 € 12.737 €

350 Decken Bestand
351.1 1 Decke über EG brutto in Stand setzen 33,48 12,68 424,53 m2 100 € 42.453 €
351.2 1 Molkerei Decke EG brutto (Fläche incl. Aufzug) in 

Stand setzen 8,81 5,74 50,57 m2 100 € 5.057 €
351.3 1 Molkerei Decke OG brutto (Fläche incl. Aufzug) mit 

Wärmedämmung in Stand setzen 8,93 6,04 53,94 m2 250 € 13.484 €
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Portaneum – Variante Aufsparrendämmung – Kostenschätzung nach Bauteilen

Pos. Zahl Bauteil h  (m) b (m) t (m) Produkt Einzelpreis Gesamtpreis

350 Decken neu 
351.4 1 HA-Raum, Lager Decke OG 1,9 9,4 17,86 m2

351 Innen-Dachflächen neu 17,86 m2 400 € 7.144 €

351 Treppen neu
351.5 42 geschwungene Treppestufen (2 x 21 Steigungen EG-OG, 

1,25 m breit) 1,25 0,4 21,00 m2

351 Treppen neu 21,00 m2 2.500 € 52.500 €

352 Deckenbeläge
1 Heuboden Boden OG brutto 33,76 12,98 438,20 m2

Heuboden ohne HA-Raum 420,34 m2

352.1 1 Heuboden, OG, bewehrter, tragender, hochfester 
Leichtbeton s = 120 mm 420,34 m2 400 € 168.138 €

352.2 1 Heuboden OG, Fliesenbelag 30 mm 420,34 m2 170 € 71.459 €
352.3 1 HA Räume OG Boden (Estrich, roh) 1,9 9,4 17,86 m2 120 € 2.143 €
352.4 1 Molkerei Boden OG brutto (incl. Aufzug) mit 

Trittschalldämmung und Estrich 8,93 6,04 53,94 m2 200 € 10.787 €

360 Dächer

361 Verstärkung Dachkonstruktion wegen zusätzlicher 
Lasten

361.1 1 Ersetzen von Dachlatten 1541 m 20 € 30.820 €
361.2 1 Verstärken von Sparren 838 m 40 € 33.509 €
361.3 1 Verstärken der Pfette 168 m 40 € 6.700 €
361.4 1 Verstärken liegender Dachstuhlstützen 121 m 80 € 9.691 €
361.5 1 Verstärken Knaggen 273 m 40 € 10.910 €
361.6 1 Verstärken Pfosten 59 m 40 € 2.369 €
361.7 1 Verstärken Schwellen 20 m 40 € 792 €

363.1 2 Dachflächen OG abdecken und neu decken 34,68 10,77 747,01 m2 200 € 149.401 €
363.2 2 Dachflächen OG Heuboden mit selbsttragender 

ultraleichter Wärmedämmung als Aufsparrendämmung, 
s = 200 mm 747,01 m2 250 € 186.752 €

363.3 2 Dachflächen Molkerei abdecken und mit 
Unterspannbahn neu decken 5,5 9,32 102,52 m2 240 € 24.605 €

363.4 2 Dachflächen OG Molkerei mit selbsttragender 
ultraleichter Wärmedämmung als Aufsparrendämmung,
s = 200 mm 102,52 m2 250 € 25.630 €

363.5 4 Fledermausgauben zur Aufnahme von Rauchabzügen 
(gleichzeitig Lüftungsklappe) im westlichen Dach 1.200 € 4.800 €

363.6 1 neue Dachrinnen, rund aus Zinkblech 90,00 m 120 € 10.800 €
363.7 5 neue Fallrohre aus Zinkblech 7,00 m 100 € 3.500 €

370 Baukonstruktive Einbauten

379.1 4 Rauchabzugsöffnungen herstellen 1 0,5 2,00 m2 1.500 € 3.000 €

390 Sonstige Massnahmen für Baukonstruktionen

392 1 Gerüst pauschal 25.000 € 25.000 €

Portaneum – Variante Aufsparrendämmung – Kostenschätzung nach Bauteilen

Pos. Zahl Bauteil h  (m) b (m) t (m) Produkt Einzelpreis Gesamtpreis

394  Abriss 
394.1 1 Öffnung zum BEZ OG herstellen und verputzen 2 0,9 0,6 1,08 m3 500 € 540 €
394.2 2 Öffnungen für neuen Zugang in die Molkerei herstellen 

und verputzen 2 0,9 0,6 2,16 m3 500 € 1.080 €
394.3 1 Bodenauffüllung Molkerei EG entfernen 0,7 8,81 5,74 35,40 m3 250 € 8.850 €
394.4 1 Aufzugsunterfahrt Molkerei EG ausheben 0,7 1,8 1,4 1,76 m3 250 € 441 €

396 1 Baureinigung 3.000 € 3.000 €

300 Summe Kostengruppe Bauwerk – Konstruktion 1.302.089 €

400 Kostengruppe Bauwerk – Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411.1 1 Wasser Zufluss und Abwasser pauschal für Brunnen und 

Quelle 5.000 € 5.000 €
411.2 2 Wasser: alle Zuflüsse und Abflüsse in der ehemaligen 

Molkerei 6.000 € 12.000 €
411.3 2 Toilettenanlagen in der Molkerei 12.000 € 24.000 €

420 Wärmeversorgungsanlagen
421.1 1 Eventualposition, falls Temperierung des Heubodens über 

die Heizung des Rinderstalls nicht möglich ist. 150.000 € 150.000 €
421.2 1 Wärmeübergabe, Wärmetauscher 4.000 € 4.000 €

422.1 1 Heizungszentrale im HA-Raum EG 3.000 € 6.000 €
422.2 1 Heizungsnetz 500 500,00 m 60 € 30.000 €

423.1 2 Fußbodenheizungsbereiche in den tiefer liegenden 
Rinnen EG 32,52 1,71 111,22 m2

423.2 1 Rampe EG Fußbodenheizung 1,5 8,14 12,21 m2

423.3 1 Bodenfläche zwischen BEZ und Rampe  EG 
Fußbodenheizung 2,06 4,01 8,26 m2

423.4 1 Fußbodenheizung Molkerei EG 8,81 5,74 50,57 m2

423.5 1 Fußbodenheizung Molkerei OG 8,93 6,04 53,94 m2

Fußbodenheizung 236,20 m2 350 € 82.668 €

430 Lufttechnische Anlagen
431.1 1 Lüftungszentralsteuerung mit Außen- und 

Innentemperaturfühlern, Windrichtungsmessern, 
Luftqualitätmess- und Steuerungsorganen mit Wlan-
Schnittstelle 15.000 € 15.000 €

431.2 16 dezentrale Lüftungsgeräte, kabellose Steuerung mittels W-
Lan bzw. Funk vom BEZ aus mit Wärme- und 
Kälterückgewinnung
je sechs Stück in den Etagen des Rinderstalls und je zwei 
Geräte in den Etagen der Molkerei 2.000 € 32.000 €

431.3 20 Fenster als Lüftungsklappen in beiden Etagen mit W-Lan-
Schnittstelle und Steuerung vom BEZ aus 500 € 10.000 €

431.4 4 Luftenfeuchter (je 2 pro Etage) mit Außenkontakt über 
Fenster mit automatischer Steuerung über Hygrostat 1.000 € 4.000 €

440 Starkstromanlagen
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Portaneum – Variante Aufsparrendämmung – Kostenschätzung nach Bauteilen

Pos. Zahl Bauteil h  (m) b (m) t (m) Produkt Einzelpreis Gesamtpreis

440 Beleuchtung, Elektro
9 Stromschienen längs durch Warmzone Rinderstall und 

Warmzone Heuboden 26 234,00 m
4 Stromschienen in der Molkerei (je 2 pro Geschoss) 9 36,00 m

444.1 1 Stromschienen gesamt 270,00 m 60 € 16.200 €
444.2 1 Kabel in Stahlpanzerrohr 500,00 m 40 € 20.000 €
444.3 2 Etagenverteilungen 1.500 € 3.000 €
444.4 1 Steckdosen mit Anschluss 100,00 St 40 € 4.000 €
444.5 1 Schalter und Steuerungen 10,00 St 100 € 1.000 €
444.6 1 Stromnetz im Boden des Rinderstalls für die Einzel- und 

Gruppenmodule 200,00 m 50 € 10.000 €
444.7 3 Stromnetze für Sicherheitsbeleuchtung pauschal 1,00 St 10.000 € 10.000 €
444.8 3 Zentralen für Sicherheitsbeleuchtung 1,00 St 2.500 € 2.500 €

445.1 1 Einzelleuchten 50,00 St 200 € 10.000 €
445.2 1 Stromschienenstrahler 150,00 St 250 € 37.500 €
445.3 1 Ausgangs- und Leitsystemleuchten als 

Sicherheitsbeleuchtung in Dauerschaltung 40,00 St 300 € 12.000 €

446 Blitzschutzanlage
446.1 1 Blitzschutzanlage pauschal 4.000 € 4.000 €
446.2 1 Potenzialausgleich an verschiedenen Stellen 1.000 € 1.000 €

450 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

454 Elektroakustische Anlage
454.1 1 ELA-Anlage mit Durchrufmöglichkeit vom BEZ aus mit 

20 Lautsprechern incl. Verdrahtung bzw. Sender- und 
Empfängerorgane 12.000 € 12.000 €

456 Brandmeldeanlage
456.1 1 Brandmeldezentrale im BEZ 15.000 € 15.000 €
456.2 17 Rauchmelder installieren (3 Rinderstall Ausstellung, 2 

Rinderstall Kaltbereich, 4 Heuboden Ausstellung, 4 
Heuboden Kaltbereich, 2 HA-Räume, 2 Molkerei) 400 € 6.800 €

456.3 3 Druckknopfmelder 250 € 750 €
456.4 1 Kabelnetz 300 10.000 € 10.000 €
456.5 1 Pressluftnetz für Rauchabzüge 150 5.000 € 5.000 €

456 Einbruchmelde- und Sicherheitsanlage
456.6 33 Fenster mit Schließkontakt und Glasbruchmelder 

ausstatten 150 € 4.950 €
456.7 12 Türen mit Schließkontakt ausstatten 200 € 2.400 €
456.8 10 Bewegungsmelder 250 € 2.500 €
456.9 1 Datenbusnetz 500,00 m 20 € 10.000 €
456.10 1 Einbruchmeldezentrale 10.000 € 10.000 €
456.11 20 bewegliche Videoüberwachungskameras 500 € 10.000 €
456.12 1 Zentrale mit 5 Splitmonitoren und 

Aufzeichnungskapazität 8.000 € 8.000 €

457 Datennetz
457.1 1 zentraler Rechner mit Router 1,00 St 1.500 € 1.500 €
457.2 1 dezentrale Hubs 5,00 St 300 € 1.500 €
457.3 1 Datennetz mit entsprechenden Schnittstellen 500,00 m 20 € 10.000 €

Portaneum – Variante Aufsparrendämmung – Kostenschätzung nach Bauteilen

Pos. Zahl Bauteil h  (m) b (m) t (m) Produkt Einzelpreis Gesamtpreis

460 Förderanlagen

461 1 Aufzug über 1 Geschoss mit je 2 Türen 60.000 € 60.000 €

400 Summe Kostengruppe Bauwerk – Technische Anlagen 676.268 €

500 Kostengruppe Außenanlagen

514 Blumenschau und Baumpflanzungen 0 €

521 Teilweise neue Bepflasterung 8.000 €

500 Summe Kostengruppe Bauwerk – Außenanlagen 8.000 €

600 Kostengruppe Ausstattung und Kunstwerke

610 Garderobe
611.1 50 Garderobenschränke verteilt in der Nordwestecke des 

Rinderstalls und in beiden Etagen der Molkerei 600 € 30.000 €
611.2 3 Garderobenstangen 500 € 1.500 €
611.3 3 Schirmständer 150 € 450 €
611.4 50 Stühle für Museumspädagogik 200 € 10.000 €
611.5 10 Tische für Museumspädagogik 500 € 5.000 €
611,6 1 Pantry für Museumspädagogik 3.000 € 3.000 €

600 Summe Kostengruppe Ausstattung und Kunstwerke 49.950 €

Summe Kostengruppen 100, 200, 300, 400 und 600 netto 2.156.307 €

19 % Mehrwertsteuer 409.698 €

Summe Kostengruppen 100, 200, 300, 400 und 600 brutto 2.566.005 €
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Portaneum – Variante Aufsparrendämmung - Baukostenschätzung nach DIN 276 – Zusammenfassung

Pos. Zahl Bauteil
Gesamtpreis 

netto
Gesamtpreis 

brutto

100 Kostengruppe Grundtück

100 Summe Kostengruppe Grundstück 0 € 0 €

200 Kostengruppe Herrichten und Erschließen

200 Summe Kostengruppe Herrichten und Erschließen 120.000 € 142.800 €

300 Kostengruppe Bauwerk – Baukonstruktion

320    Gründung 67.755 €

330    Außenwände 275.999 €

340    Innenwände 42.980 €

350    Decken Bestand 373.165 €

361    Dächer 500.278 €

370    Baukonstruktive Einbauten 3.000 €

390   Sonstige Massnahmen für Baukonstruktionen 38.911 €

300 Summe Kostengruppe Bauwerk – Konstruktion 1.302.089 € 1.549.485 €

400 Kostengruppe Bauwerk – Technische Anlagen

410    Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 41.000 €

420    Wärmeversorgungsanlagen 272.668 €

430    Lufttechnische Anlagen 57.000 €

440    Starkstromanlagen 131.200 €

450    Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 110.400 €

460    Förderanlagen 60.000 €

400 Summe Kostengruppe Bauwerk – Technische Anlagen 672.268 € 799.999 €

500 Kostengruppe Außenanlagen 8.000 €

500 Summe Kostengruppe Bauwerk – Außenanlagen 8.000 € 9.520 €

600 Kostengruppe Ausstattung und Kunstwerke 49.950 €

600 Summe Kostengruppe Ausstattung und Kunstwerke 49.950 € 59.441 €

Summe Kostengruppen 100, 200, 300, 400 und 600 netto 2.152.307 €

19 % Mehrwertsteuer 408.938 €

Summe Kostengruppen 100, 200, 300, 400 und 600 brutto 2.561.245 €

Portaneum – Variante Aufsparrendämmung – Kostenschätzung Kostengruppe 700 und Zusammenfassung

Blatt 1

KGR netto brutto

100 Grundtstück 0,00 € 0,00 €
200 Herrichten und Erschließen 120.000,00 € 142.800,00 €
300 Bauwerk – Baukonstruktion 1.302.089,00 € 1.549.485,91 €
400 Bauwerk – Technische Anlagen 672.268,46 € 799.999,47 €
500 Außenanlagen 8.000,00 € 9.520,00 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 49.950,00 € 59.440,50 €

Baukostenschätzung Kostengruppen 100-600 2.152.307,46 € 2.561.245,88 €

700 Baunebenkosten

713 Projektsteuerung 176.000,00 € 209.440,00 €

725 VgV-Verfahren 21.000,00 € 24.990,00 €

731 Architektenhonorar (HOAI § 35 Abs. 1 Gebäude)
279.424,19 € 332.514,79 €

anrechenbare Kosten 1.650.000,00 €
Honorarzone IV Mittelsatz
ohne Leistungsphasen 1 und 2

735 Tragwerksplanung (HOAI §  52 Abs 1 
Tragwerksplanung) 136.826,24 € 162.823,23 €
anrechenbare Kosten 1.356.790,00 €
Honorarzone III Mittelsatz
ohne Grundlagenermittlung

736 Technische Ausrüstung: Abwasser, Wasser, Gas
(HOAI § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung) 17.222,29 € 20.494,53 €
anrechenbare Kosten gesamt 41.000,00 €
Honorarzone II Mindestsatz
alle Leistungsphasen

736 Technische Ausrüstung: Wärmeversorgung
(HOAI § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung) 79.039,18 € 94.056,62 €
anrechenbare Kosten gesamt 285.838,00 €
Honorarzone II Mindestsatz
alle Leistungsphasen

736 Technische Ausrüstung: Lufttechnische Anlagen
(HOAI § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung) 23.846,50 € 28.377,34 €
anrechenbare Kosten gesamt 62.000,00 €
Honorarzone II Mindestsatz
alle Leistungsphasen

736 Technische Ausrüstung: Starkstromanlagen
(HOAI § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung) 42.479,88 € 50.551,06 €
anrechenbare Kosten gesamt 129.200,00 €
Honorarzone II Mindestsatz
alle Leistungsphasen
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736 Technische Ausrüstung: Fernmelde- und Informationstechnik
(HOAI § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung) 39.400,87 € 46.887,04 €
anrechenbare Kosten gesamt 117.400,00 €
Honorarzone II Mindestsatz
alle Leistungsphasen

736 Technische Ausrüstung: Förderanlagen
(HOAI § 56 Abs. 1 Technische Ausrüstung) 23.238,09 € 27.653,33 €
anrechenbare Kosten gesamt 60.000,00 €
Honorarzone II Mindestsatz
alle Leistungsphasen

741 Energieberatung pauschal 12.000,00 € 14.280,00 €
742 Bauakustik 8.500,00 € 10.115,00 €
743 Baugrundgutachten 5.000,00 € 5.950,00 €
744 ergänzende Vermessung 4.000,00 € 4.760,00 €
746 Brandschutzingenieur pauschal 17.000,00 € 20.230,00 €
747 SiGeKo pauschal 8.000,00 € 9.520,00 €
771 Behörden 5.000,00 €
739.1 Mauerwerksgutachten 4.500,00 € 5.355,00 €
739.2 Holzschutzgutachten 7.000,00 € 8.330,00 €
739.3 Archäologisches Gutachten 5.000,00 € 5.950,00 €
739.4 Restauratorisches Gutachten 4.000,00 € 4.760,00 €
749 Prüfstatik 8.500,00 € 10.115,00 €

790 Unvorhergesehenes 35.000,00 €

700 Summe Baunebenkosten brutto 1.137.152,92 €

Zusammenfassung

KGR brutto

100 Grundtstück 0 €
200 Herrichten und Erschließen 142.800 €
300 Bauwerk – Baukonstruktion 1.549.486 €
400 Bauwerk – Technische Anlagen 799.999 €
500 Außenanlagen 9.520 €
600 Ausstattung und Kunstwerke 59.441 €
700 Baunebenkosten 1.137.153 €

Baukostenschätzung Kostengruppen 100-700 3.698.399 €

Flächenberechnung nach DIN 277

Nr. Raum

3.1 Brutto-Grundfläche (BGF) 1090,36 m2

3.1.1 Netto-Raumfläche (NRF) Erdgeschoss 470,72 m2

3.1.1.1 Nutzungsfläche (NUF) Erdgeschoss 446,70 m2 *)
R 0.2 beheizte Ausstellungsfläche Erdgeschoss 383,24 m2

R 0.3 HA-Raum und Lager Erdgeschoss (unbeheizt) 18,66 m2

R 0.4 ehemalige Molkerei beheizt 44,80 m2

3.1.1.3 R 0.5 Verkehrsfläche (VF) Erdgeschoss 24,02 m2

Eingangspodest, Rampe und Aufzug

3.1.1 Netto-Raumfläche (NRF) Obergeschoss 485,95 m2

3.1.1.1 Nutzungsfläche (NUF) Obergeschoss 455,01 m2 *)
R 1.2 Temperierte Ausstellungsfläche Obergeschoss 391,17 m2

R 1.3 HA-Raum und Lager Obergeschoss (unbeheizt) 15,11 m2

R 1.4 ehemalige Molkerei beheizt 48,73 m2

R 1.6 Bodenöffnungen, Auflistung siehe unten 20,44 m2

3.1.1.3 R 1.5 Verkehrsfläche (VF) Obergeschoss 10,50 m2

Notausgang, Aufzug und Brücke

3.1.2 Konstruktions-Grundfläche (KGF) 133,69 m2

R 0.1 Erdgeschoss 74,46 m2

R 1.1 Obergeschoss 59,23 m2

Netto-Raumfläche (NRF) gesamt 956,67 m2

Auflistung Bodenöffnungen

Öffnung zwischen Achsen A und B, 8 und 9 0,83 1,26 1,05 m2

Öffnung zwischen Achsen B und C, 7 und 8 0,78 1,2 0,94 m2

Öffnung zwischen Achsen A und B, 3 und 4 0,83 1 0,83 m2

Öffnung zwischen Achsen B und C, 1 und 2 0,75 1,14 0,86 m2

Treppenauge  Achsen B und C, 8 und 9 3,56 2,75 9,79 m2

Treppenauge  Achsen B und C, 4 und 5 2,54 2,75 6,99 m2

Summe Fläche der Öffnungen im Boden des 
Heubodens 20,44 m2

*) zwei Treppenanlagen (sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss) werden als 
Nutzflächen im Zusammenhang der Umsetzung des musealen Konzeptes gesehen
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Separate Liste ›Portaneum Massen‹

Menge Bauteil h  (m) b (m) t (m) Produkt

Natursteinwände

1 Außenwand Achse A, brutto, in Stand setzen 0,7 34,68 24,28 m2

1 Außenwand Achse D, brutto, in Stand setzen 0,7 27,71 19,40 m2

1 Außenwand Achse F, brutto, in Stand setzen 0,7 6,97 4,88 m2

1 Außenwand Achse 1, brutto, in Stand setzen 0,7 4,46 3,12 m2

1 Außenwand Achse 9, brutto, in Stand setzen 0,7 13,88 9,72 m2

1 Außenwand Achse 10, brutto, in Stand setzen 0,7 9,26 6,48 m2

1 Außenwand Achse 11, brutto, in Stand setzen 0,7 9,26 6,48 m2

7 Seiten Natursteinwände 74,35 m2

Backsteinwände

1 Außenwand Achse A, brutto, in Stand setzen 6,72 34,68 233,05 m2

1 Außenwand Achse D, brutto, in Stand setzen 6,72 27,71 186,21 m2

1 Außenwand rechteckiger Anteil Achse F, brutto, in Stand setzen 8,04 6,84 54,99 m2

1 Außenwand Treppegiebel Anteil Achse F, brutto, in Stand setzen 8,53 m2

1 Außenwand rechteckiger Anteil Achse 1, brutto, in Stand setzen 8,93 13,88 68,96 m2

1 Außenwand Treppegiebel Anteil Achse 1, brutto, in Stand setzen 39,83 m2

1 Außenwand rechteckiger Anteil Achse 9, brutto, in Stand setzen 8,93 13,88 123,95 m2

1 Außenwand Treppegiebel Anteil Achse 9, brutto, in Stand setzen 39,83 m2

1 Außenwand Achse 10, brutto, in Stand setzen 6,65 9,33 62,04 m2

1 Außenwand Achse 11, brutto, in Stand setzen 6,65 9,33 62,04 m2

10 Seiten Backsteinwände 879,43 m2

Fenster Bestand

1 Fenster EG Achse 2-3, A 1,53 1,11 1,70 m2

1 Fenster EG Achse 3-4, A 1,52 1,1 1,67 m2

1 Fenster EG Achse 3-4, A 1,48 1,1 1,63 m2

1 Fenster EG Achse 3-4, A 1,52 1,16 1,76 m2

1 Fenster EG Achse 4-5, A 1,54 1,1 1,69 m2

1 Fenster EG Achse 5-6, A 1,52 1,13 1,72 m2

1 Fenster EG Achse 5-6, A 1,51 1,16 1,75 m2

1 Fenster EG Achse 6-7, A 1,53 1,1 1,68 m2

1 Fenster EG Achse 7-8, A 1,45 1,11 1,61 m2

1 Fenster EG Achse 8-9, A 1,5 1,11 1,67 m2

1 Fenster EG Achse 8-9, A 1,43 1,13 1,62 m2

1 Fenster OG Achse 3-4, A 1,86 1,08 2,01 m2

1 Fenster OG Achse 5-6, A 1,86 1,09 2,03 m2

1 Fenster OG Achse 7-8, A 1,49 0,31 0,46 m2

1 Fenster OG Achse 7-8, A 1,49 0,31 0,46 m2

1 Fenster OG Achse 8-9, A 1,49 0,3 0,45 m2

1 Fenster OG Achse 8-9, A 1,49 0,34 0,51 m2

1 Fenster EG Achse 1-2, D 1,49 1,12 1,67 m2

1 Fenster EG Achse 2-3, D 1,55 1,1 1,71 m2

2 Fenster EG Achse 3-4, D 1,52 1,14 3,47 m2

1 Fenster EG Achse 3-4, D 1,49 1,16 1,73 m2

1 Fenster EG Achse 4-5 ,D 1,51 1,12 1,69 m2

1 Fenster EG Achse 5-6, D 1,49 1,14 1,70 m2

1 Fenster EG Achse 5-6, D 1,53 1,13 1,73 m2

Separate Liste ›Portaneum Massen‹

Menge Bauteil h  (m) b (m) t (m) Produkt

1 Fenster EG Achse 5-6, D 1,48 1,1 1,63 m2

1 Fenster EG Achse 6-7, D 1,52 1,1 1,70 m2

1 Fenster EG Achse 7-8, D 1,53 1,12 1,71 m2

1 Fenster EG Achse 7-8, D 1,51 1,09 1,65 m2

2 Fenster OG Achse 2-3, D 0,96 0,35 0,67 m2

1 Fenster OG Achse 3-4, D 0,96 0,35 0,34 m2

1 Fenster OG Achse 3-4, D 0,96 0,34 0,33 m2

2 Fenster OG Achse 4-5, D 0,96 0,34 0,65 m2

1 Fenster OG Achse 5-6, D 0,96 0,34 0,33 m2

1 Fenster OG Achse 5-6, D 0,96 0,33 0,32 m2

2 Fenster OG Achse 6-7, D 0,96 0,35 0,67 m2

1 Fenster OG Achse 7-8, D 0,96 1,12 1,08 m2

1 Fenster OG Achse 7-8, D 0,96 1,12 1,08 m2

1 Fenster OG Achse 10-11, F 1,4 0,32 0,45 m2

1 Fenster OG Achse 10-11, F 1,25 0,44 0,55 m2

1 Fenster OG Achse 10-11, F 1,24 0,33 0,41 m2

1 Fenster OG Achse 10-11, F, Kreisfenster 0,5 0,5 1,57 m2

1 Fenster OG Achse D-C, 9 1,4 0,33 0,46 m2

1 Fenster OG Achse D-C, 9 1,4 0,31 0,43 m2

1 Fenster OG Achse C-B, 9, Kreisfenster 0,6 0,6 1,88 m2

1 Fenster OG Achse C-B, 9 1,41 0,31 0,44 m2

1 Fenster OG Achse C-B, 9 1,41 0,32 0,45 m2

1 Fenster EG Achse F-E, 10 0,95 0,96 0,91 m2

1 Fenster EG Achse F-E, 10 0,95 0,88 0,84 m2

1 Fenster OG Achse D-C, 10 0,88 0,31 0,27 m2

1 Fenster OG Achse D-C, 10 0,88 0,34 0,30 m2

1 Fenster OG Achse D-C, 10 0,88 0,32 0,28 m2

1 Fenster OG Achse D-C, 10 0,88 0,33 0,29 m2

1 Fenster EG Achse F-E, 11 1,58 1,27 2,01 m2

1 Fenster EG Achse F-E, 11 1,56 1,19 1,86 m2

1 Fenster EG Achse E-D, 11 1,61 1,06 1,71 m2

1 Fenster EG Achse E-D, 11 1,59 1,07 1,70 m2

1 Fenster  OG Achse F-E, 11 1,4 0,91 1,27 m2

1 Fenster  OG Achse E-D, 11 1,24 0,34 0,42 m2

1 Fenster  OG Achse E-D, 11 1,24 0,32 0,40 m2

1 Fenster  OG Achse E-D, 11 1,24 0,33 0,41 m2

4 Fenster OG Achse B-D, ehemals Sommergarten 1,4 0,31 1,74 m2

68 Fenster Bestand durch neue Fenster mit Isolierglas ersetzen 71,28 m2

Türen Bestand

1 Tür EG Achse 1-2, A 2,44 1,1 2,68 m2

1 Tür EG Achse 1-2, A 2,47 1,11 2,74 m2

1 zweiteiliges Tor OG Achse 1-2, A 2,16 1,71 3,69 m2

1 zweiteiliges Tor OG Achse 1-2, A 2,14 1,69 3,62 m2

1 zweiteiliges Tor OG Achse 1-2, A 2,13 1,78 3,79 m2

1 zweiteiliges Tor OG Achse 1-2, A 2,16 1,7 3,67 m2

1 zweiflügeliges Tor  EG Achse A-B, 9 2,41 1,99 4,80 m2

1 Schiebetor EG Achse B-C, 9 2,82 2,59 7,30 m2

1 zweiflügeliges Tor EG Achse C-D, 9 2,43 2,01 4,88 m2

1 zweiteiliges Tür EG Achse D-E, 11 2,17 1,65 3,58 m2

10 Türen Bestand in Stand setzen bzw. durch neue Türen ersetzen 40,76 m2



62 63

1.3
Ausstellung

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 ›Eigentlicher Prospect Der Weltbe-
rühmten Land-Schul PFORTA‹ (Ent-
wurf für eine Druckgrafik?) – 1730, Tusch-
zeichnung – Adolph Hofmann (?), ABLS.
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3.2 Eröffnungsurkunde 1945

4.4 Büste Lenin

4.10 Emblem
Heimoberschule

1.137 Abzeichen
ehemaliger Fürstenschüler

5.29 Pokal Chortreffen
5.30 Urkunde Chortreffen

5.12 zwei Pokale
Eurosport

1.114 Fahne des
preußischen Königs

1.29 Becher mit
Silberthalern

1.17 Goldschatz

5.9 Urkunde 
Begabungsfördernde Schule

O
rb

is 
Po

rte
ns

is
Der Geist von Pforte
(Fluss der Namen)

1.7
9 B

lick
 in

 di
e S

tud
ier

stu
be

7.2
 Foto

 Bibl
iot

hek

1.6
0 A

nsi
cht P

for
te 1

850

1.3
0 L

uth
er u

nd
 M

ela
nch

ton

1.71 Deckel vom Taufbecken

1.77 Tisch
1.78 zwei Stühle

1.102 Nachbau eines historischen Bibliotheksregals, 
gefüllt mit Publikationen von Lehrern und 
Schülern (Buchrücken)

Der Geist von Pforte
(Fluss der Namen)

Musik
1.14; 1.15 (Florilegium)
Bildschirm
Hörstation 

Leben in Klausur
Von der Mönchszelle zur WG, 
Hauslehrer, Internate etc.
Bildschirme

Klopstock-Quelle

1.6
2 P

for
ta 1

873

1.9
7 L

ehrer
kol

leg
ium

 18
64

1.1
19 

Abit
uri

ent
en

1.1
19 

Abit
uri

ent
en

2.3
0 B

lick
 in

s K
irc

heni
nn

ere
 19

30e
r Ja

hre

4.1
4 B

lick
 in

s K
irc

heni
nn

ere
 D

DR-Z
eit

7.4
 Abbi

ldu
ng 

Jug
end

 m
usi

zie
rt (

Neuj
ahrsk

on
zer

t)

7.5
 Abbi

ldu
ng 

heut
ige

r T
heat

era
uff

üh
run

g

7.1
 m

od
ern

es 
Luft

bil
d G

esa
mtge

län
de

5.4
3 S

tud
ien

zen
tru

m ne
u

5.4
6 V

ier 
Fach

kab
ine

tte

5.4
1 T

urn
halle

 ne
u

5.3
9 K

üch
e n

eu

5.3
3 G

em
isc

hter
 Chor

5.2
4 I

nte
rna

tsz
im

mer

4.0
1 U

nte
rric

htsra
um

4.0
3 M

ädc
heni

nte
rna

t

2.0
1 S

pie
lm

ann
szu

g

1.1
08 

Schulf
est

1.1
47 

Schüle
rth

eat
er

Wegbereiter der 
Exzellenz
(vier Rektoren)
Gigas
Ilgen
Kranz
Büchsenschütz

1.38 Valedictionsarbeit
1.39 Zeugnis (Urkunde)
7.67 Zeugnis von 
Wilhelm Traugott Krug

1.42 Karte Schulamt Pforte
7.69 a und b 2 
Polizeiabzeichen Schulpforte

Des Pudels Kern
7.73 Studientag 
(Vorschriften 
1809)
Bildschirm mit 
Zitaten zum 
selbstständigen 
Lernen und 
Freien Denken

4.13 zwei Orgelpfeifen
7.74 Leuchter (Altarschmuck)

7.77 Alter Lehrer- Stuhl aus Aula

7.46 Bild von Gigas 
7.47 Werke von Gigas
7.48 Bild Rektor Carl David Ilgen
7.49 Humboldt-Brief an Ilgen
7.50 Ein Band des schriftlichen 
Nachlasses Ilgens
7.51 Werk über Rektor Ilgen
7.52 Foto Rektor Walther Kranz
7.53 Tagebücher von Rektor Kranz
7.55 a Foto Büchsenschütz mit 
Weizsäcker

1.48 Schattenriss Geißler
1.154 Bild Kranz
7.59 Relief-Bxild von Christian 
Fürchtegott Muff

7.70 a-c Porzellan mit 
Bildmotiv Pforta

Drei Schüler aus Pforte: je 
einer aus den 
Hauptzweigen Musik, 
Sprachen 
Naturwissenschaften mit 
Statement zur Schule, 3 
Bildschirme

Die drei Zweige
Das Internat und die Netzwerke 
Schulpfortas

7.75 Ölgemälde Porträt Karl Baldamus 7.60 Wand-Teppich von Rudolf Koch

NPEA
3. 1; 3.4; 3.5; 3.9; 3.10; 3.14; 3.15; 3.16; 3.24-28 (Fotos)
3.13 Wurfhandgranate
3.19 Dolch
7.63 Ehrendolch NPEA 
7.64 Koppel zum Ehrendolch 
7.65 Aufnäher Turnhemd NPEA
7.66 Handtuch
1 Bildschirm für Sequenzen aus hist. Filmen

Menschliches Allzumenschliches
1,83 + 1.110 Speisepläne
1.98 Hochzeit Rektor
4.12, 4.13 Verpflegung im Krieg
1.106; 1.107; 1.108; 1.109 Schulfest
Bildschirm mit Zitaten etc. über Lebensumstände
7.71 Tintenfass 

Theater
 1.87; 1.88; 1.147; 1.148 
4.8; 4.5; 4.6 (Fotos und 
Programme), Bildschirm
für aktuelle Aufführungen
7.61 Theaterrequisiten: 
a) Melone oder b) Zylinder
7.62 Theaterrequisiten: 
c) Brille, d) Bart, e) Pistole

1.75 Schadow-Altar

1.127 Büsten von Fichte 
und Ehrenburg 
Bildschirm mit Interview 
des ehemaligen Pfortenser 
Schüler Achim Freyer 
(Regisseur, Bühnenbildner) 
und Kurzpoträt von "Buna" 
Hoffmann; Reichskanzler 
Bethmann-Hollweg; 
Ministerpäsident Bernd 
Seite

Nietzsche
7.37 Foto Friedrich Nietzsche 
als Schüler
7.38 Foto Friedrich Nietzsche 
als Konfirmand
7.39 Abiturzeugnis Nietzsche
7.40 Gedicht "Prolog" 
Nietzsche
7.41 Strafbucheintrag 
7.42 Bierseidel
Bildschirm für Werk- und 
Zitate

Ranke
1. 128 Porträt
7.78 Valediktionsarbeit Leopold 
von Ranke
digitales Schriftenverzeichnis
Lebenslauf

7. 55 b Porträtfoto Büchsenschütz (T. Biel)
7.56 Bauhelm von Büchsenschütz
7.57 Schlüssel Einweihg Int. V
7.58 Tabakspfeife Büchsenschütz
1 Bildschirm für erläuternde Infos

Klopstock
1.53 Porträt
7.33 Eigenhändiger Brief 
Klopstocks
7.34 Klopstocks Messias
7.35 Zweig von der Linde auf 
Klopstocks Grab
7.36 Zinn-Teller Klopstock
Bildschirm für Werkauszüge 

Fichte
7.43 Fichtes Brief an den 
Rektor
7.44 Werk v. Fichte (Reden 
an die deutsche Nation)
7.45 Bild von Fichte
Bildschirm für Werk und 
Zitate

Ordo und Gemeinschaft
Ecce-Feier
Martini-Gänseessen
1, 38 Uhrwerk und Glocke Keilturm
1, 84 Gesetz für Zöglinge 
1, 85 Synodalstrafbuch
1, 86 Zeichnung Karzer 
7.72 Prämienbuch Vermittlung

1.37 Wandkarte
1.63 Jüngling von Tarent
Buch Homer
Ausgabe Cäsar
1.72 Sextant
1.73 Tierpräparat
1.144 physikalisches Gerät
4.6 Tesla Tonbandgerät
Bildschirm Lehrpläne
1.145 biologisches Anschauungsblatt
7.76 Vakuumpumpe Physikunterricht

Sonderausstellung

Sonderausstellung

Museumspädagogik

+0,03

+0,03

BEZ

22 Stg

280/180 22 Stg

280/180

 Hausanschlussraum und
Lagerfläche

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Ausstellungsgrundriss Erdgeschoss, Maß-
stab 1:100, Stand: 5. April 2018.
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7.24 Archäologische Funde, Grabung Jarecki:
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7.11 Zander (Schulpforte)
7.12 Flößerhaken (Camburg)

6.33 Hypocaustenheizung

7.25 Stollentruhe

Hörstation

Bildschirm

LapidariumLapidarium6.30 Abtsgrabstein 6.31 Abtsgrabstein

1.46 Wasserrohrfragment
1.43 Mühlstein

Hörstation "Klage des Abts
von Pforte"

7.3
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Meiß
en

7.13 Archäologische Funde aus
dem Pfortenser Stadthof
in Erfurt – Spiegel aus
Rinderknochen

6.12 Diamantiertes Palmettenkapitell
6.13 Diamantiertes Kapitell
6.14 Gewändefragment
6.15 Maßwerkfragment
6.21 Fragment Fenstersohlbank
6.24 Spätgotisches Maßwerkfragment

Lichtfinger
Baugeschichte

6.23 
Synagoge6.37 Thronende Madonna 6.42 Madonna im Strahlenkranz

6.17 Schrank

6.25 hölzerner Kelch
6.26 Pyxis
Kleinbildschirm mit Infos 
über den Kirchenschatz und 
die Reliquien von Pforte und 
ihr Schicksal in der 
Reformation

6.27 Holz-Laterne
6.28 Deckel eines Kästchens
6.29 geflochtenes Reliquienbehältnis
6.38 Fragment Johannesschüssel 6.46 Christus als Weltenrichter

6.45 Topher-Altar

7.30 Urkundenfälschung und Schriftlichkeit
a) Urkunde Papst Alexander III. 1177 - 73,5 cm hoch x 56 cm breit, 
abhängendes Bleisiegel
b) Urkunde Landgraf Ludwig III. 1178 - 23,5 cm hoch x 33 cm breit
c) Urkunde Bischof Berthold II. 1205 - 37,5 cm hoch x 58,5 cm breit 
d) Facsimile Diplomatarium Portense 13. Jh ca.  - 65 cm hoch 120 cm breit

Horizontalprojektion zur 
Geschichte von Pforte

6.3 Architekturfragment Walkenried
6.4 Kapitell aus Altzelle

6.39 Pietà

7.28 Archäologische Kleinfunde
aus Schulpforte
(Keramik etc.)

7.14 Pforte als Standort  der Wissenschaften (UB Leipzig) - 
a) Meßbuch von Abt Balthasar aus dem Jahr 1487 (Port. 34a, ca 
28 x 25cm), 

b) 2 Facimile Pfortenser Handschriften des 12. Jh. aus der 
Universitätsbibliothek Leipzig Psalter Ms. 54: 57,5 x 20 cm; 
Musica Johannis Ms. 79 26,5 x 17,5 cm, 

c) Bildschirm mit Listen Pfortenser Studenten und 
Hochschullehrer an den Universitäten Erfurt und Leipzig; 
Visualisierung Kunitzer Altar als Zeugnis der Theologie und 
Frömmigkeit Balthasars

6.22 Grisaille-Scheiben6.40 Altarflügel

6.16 Schrank

6.45 Doppel-Madonna

7.26 Modell um 1730

6.6 Scheibe mit griechischem Kreuz
6.7 Würfelkapitell mit Palmetten
6.8 Würfelkapitell mit Palmetten
6.11 Diamantiertes Palmettenkapitell

7.
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6.22 Grisaille-Scheiben

6.43 Kruzifix

+4,11

Sonderausstellung

Sonderausstellung

Museumspädagogik

6.41 Schmerzensmann
Brunnenfigur

7.
15

 B
ac

kl
ig

ht
 O

stc
ho

r S
ch

ul
pf

or
te

BEZ

5 Stg
280/165

22 Stg

280/180

3 Stg
300/180

3 Stg
300/180

22 Stg

280/180

 Hausanschlussraum und
Lagerfläche

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Ausstellungsgrundriss Obergeschoss, 
Maßstab 1:100, Stand: 5. April 2018.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Querschnitt (Schnitt B–B) mit Aus-
stellungseinbauten, Maßstab 1:100, Stand: 9. 
April 2018.

45 Vogelschau in die untere Etage (Schul-
geschichte), Stand: 30. April 2018.

4 Vogelschau in die obere Etage (Kloster-
geschichte), Stand: 30. April 2018.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Visualisierung der Ausstellung im Erd-
geschoss (Schulgeschichte) mit Vitrinen und 
Exponaten.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 Draufsicht der beiden Geschosse mit bei-
spielhaften Vitrinen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
35 Visualisierung der Ausstellung im 
Erdgeschoss (Schulgeschichte) mit Vitrinen 
ohne Exponate. 

3 Visualisierung der Ausstellung im Erd-
geschoss (Schulgeschichte) mit Vitrinen und 
exemplarischen Objekten.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 Visualisierung der Ausstellung im Ober-
geschoss (Klostergeschichte).
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 Visualisierung der Ausstellung im Ober-
geschoss (Klostergeschichte).
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 Visualisierung der Ausstellung im Ober-
geschoss (Klostergeschichte).




